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MODERNE ENGELSK BOLIGBYGGERI 


55. årgang 
April-Maj 1953  HUMANISMEN I ARKITEKTUREN - EN ANMELDELSE 


ARKITEKTEN 


TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR OG DEKORATIV KUNST 


i MÅNEDSHÆFTE 


UDGIVET AF ARKITEKTENS FORLAG. REDAKTION OG EKSPEDITION: BREDGADE 66. KØBENHAVN K 


Gate Fe] AR +31 SR RT 


CENTRALUR- 
ANLÆG 


Signalanlæg 


1. Hustelefon 
2. Automatisk lokaltelefon 


Ens tid... rigtig tid 3. Højttalende lyntelefon 


4, Konferencetelefon 
5. Personsøger 


Direkte på lysnettet eller til 6. Centraluranlæg 


akkumulator. Hoveduret ud- 
sender hvert minut elektriske 


É Kontrolure 
8. Maskinkontrol 


9, Automatisk brandalarm 


impulser til bi-urene, så tids- 
angivelsen overalt bliver ens. 
Stor gangnøjagtighed. 
Automatisk retstilling. 


10. Brandtelegraf 


Il. Visitationskontrol 


BIURE Ej 
Indendørs - BIURE 12. Vandstandsvisere g 
udendørs. Enkelte - ad 
Alle størrel- dobbelte - 13. Fjerntermometre a 
ser, også flere typer. É 
tårnure. 14, Røganalyseapparater 


15. pH-metre 


16. Balanceringsmaskiner 


CENTRALUR-ANLÆG 

kan forenes med signal- 
. : anlæg, således at hoved- 
uret automatisk udløser 
tilsluttede signal-organer. 


17. El. kondensatorer 

18. Tryktætte kabelmuffer 
19. Elmålere 

20. El. måleinstrumenter 


Rekvirer vore 
kataloger og 


referencelister. E , 
Undertegnede ønsker tilsendt følgende special-prospekter: 


(Numrene anføres i nedenstående rubriker) 


Bys 


L.M.ERICSSON A/s 


TROMMESALEN 5 
; KøbenhavnV.C.3438-3834 ; 


IKITEKTEN 


skriftfor arkitektur ogdekorativkunst 
tionsudvalg: Arkitekterne Willy Hansen 
er), Finn Juhl, Johan Pedersen, Hans 
ming Hansen (repr. for D.A.L.'s be- 
else), Henning Meyer (repr. for oplys- 
;sudv.) og Erik Nilsson (suppleant). 
stør: Jens Mollerup (ansv. efter presse- 
n). 


”kten udsendes i to udgaver, dels et 
ielt ugehæfte hver fredag og dels 12 
tr. månedshæfter årligt. 

tementsprisen for begge hæfter tilsammen 
15,00 kr. pr. kvartal, ugehæftet alene 
» kr., månedshæftet alene 9,00 kr. 
Igspris: Ugehæftet 1,00 kr., måneds- 
tet 3,00 kr. 

nceredaktør: Bertel Barnholdt. 

nce- og abonnementsekspedition: Bredgade 
København K, Minerva 1290%. 
ktionssekrelærer: Ruth Stilling (tekst), 
ren Andersen (annoncer). 

ktionens adresse: Bredgade 66, København 
Minerva 1290”, 


silledet viser detaille af indgangsparti til højhus i Pimlico 


iNEDSHÆPFTE 4-5, 1953 


JHOLD: Interiør med PERSPEKTIVA vindue 


SØG fra rækkehusbebyggelsen Søholm 


sbyggeri i Pimlico, London. Af arkitek- 
ne Powel og Moya. Arkitekt M.Aa.Aa. Arne Jacobsen 
Ark. mdhft. årg. 55, 1953» 5- 49 


728.2 
øbyggeri ved Stevenage. Af arkitekterne 
R. S. Yorke, E. Rosenberg og C. S:Mar- 
i: Ark. mdhft. årg. 55, 1953» 5. 56 
728.2 
øbyggeri i Paddington, London. Af ar- É 
ektfirmaet Tecton. 
Ark. mdhft. årg. 55, 1953» S- 59 
728.2 
boligbebyggelser i Finsbury, Spa Green 


Priory Green. Af arkitektfirmaet Tecton. bg 
hob RAV be Ds MED Is PERSPEKTIVA 
nanismen i arkitekturen. Af arkitekt Me SS SEE 


…A. Knud Millech. 


Ark. mdhft. årg. 55, 1953» s$. 66 KØBENHAVN V 


KITEKTENS FORLAG 


zade 66, Kbh, K, Minerva 1290%. Fg. forlagsleder: 
ahlmann Olsen (sekretær i forlagets bestyrelse). 


HESS-O-MATIGC er den 


eneste termostatstyrede kak- 


kelovn i Danmark. 


Termostaten skal blot ind- 


stilles, så holdes den ønskede 


stuetemperatur automatisk 


uanset vejrforholdene, og 


ovnen går ikke ud, selv om 


man er væk hele dagen. 


HESS-O-MATIC kræver 


kun et par minutters pasning 


hver dag, og brændselsfor- 


bruget er meget beskedent. 


Forlang brochure 
eller se HESS-O-MATIC hos vor 
nærmeste forhandler 


SAL tede sens. Sne Focobbon 


Capri Letmetal persiennen med den ile 


grønne nylon 


SKANDINAVISK PERSIENNEFABRIK 


Svanemøllevej 104. HELLERUP. Telefon HELrup 7632 


English Summary 
Arkitekten's Publications: Weekly Edition (Friday) and Monthli 
Edition (12 illustrated issues a year). 
The annual subscription rate for Weekly Edition: D. Kr. 30,00 
The annual subscription rate for Monthly Edition: D. Kr. 36,00 
Combined subscription to both editions: D. Kr. 60,00. 

Subscription and editorial offices: Bredgade 66, Copenhagen 


This issue contains some examples of recent Englislf 
housings. The first example is flats at Pimlico, Lonif 


with the requirements of the County of London Plan | 
an area has to be anne for RÅ at a densit j 


nursery schools, four public horsen about 30 KØ || 
laundries, mortuary, restaurant, public lavatories, andf 
a service station with underground garage for 200 cars. 
The scheme now under construction was the winningt 
design in a competition held in 1945-46. The firs i 
section consisting of 495 flats, is being developed in! 
two contracts; the first is for 370 flats in 9- -storeyl 
blocks; the second is for 125 flats in 4-storey blockst 
and a 7-storey block containing also 13 shops. Theref 
will finally be approximately 1,600 flats. 


FN 


The next example shows flats at Stevenage by F.R.s.' 
Yorke, E. Rosenberg and C.S. Mardall, architects: 
The buildings are arranged informally around three: 
sides of the square; on the southern boundary al 
heap of rebundant soil from the excavations has been! 
shaped into a grass-planted mound. A feeling of| 
spatial enclosure has thus been achieved, to which! 
the openings between the blocks give sufficient relief. 
The square has been laid out as a garden with a 
children's playground which is in full view of every 
living room in the surrounding blocks. 


(N 


Then follows Hallfield Estate in Paddington by Drake 
and Lasdun, architects: The area is a reconstruction' 
area consisting partly of old dwellings and partly of 
property demolished by bombing. The layout covers 
an area of about forty acres, of which the first stage 
of development consists of seventeen acres. In this first 
stage there are six blocks of ten storeys each contai- 
ning eighty flats and eight blocks of six storeys each 
containing twenty-two flats, making a total of 656 
flats housing about 2,360 people. 


Finally we are showing two housings in Finsbury, 
Spa Green Estate and Priory Green Estate, both of 
them by Skinner, Bailey and Lubetkin, architects. 
Spa Green: The three distinct geometrically defined 
elements of the composition are linked by an open 
courtyard in the centre which, in addition to the 
playground, is later to include a nursery school. The 
total area of the site is 1.7 acres on which 129 flats 
are provided. Each block is conceived as a com- 
pletely separate, determined volume, a fact which is 
emphasised by the design of gables, walls and para- 
pets as a frame. Within this frame the living-room 
elevation is treated with deep relief modelling, empha- 
sised by the use of colour and material, while the 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


lace Bar, København, Arkitekt B. Weinreich m.a.a. og J.L. Miiller. Møbel-, gardin- og tæppestof leveret af L. F. Foght 


Der er garanti 
på Basta låse… 


Entredør lås 
Type 302 


Falde og rigel Rulle og rigel 
Type 315 Type 320 


Dag og nat lås 
Type 310 


LÅSEFABRIKEN 


STRANDLODSVEJ 42 
TELEFON SUNDBY 2117 . KØBENHAVN S. 


Se vor stand på Byggecentrum 


back elevation, consisting entirely of bedrooms, hak 
a less dynamic character relieved only by the rhyth 
of the staircase openings. The roofs and ground floo 
halls introduce larger-scale elements which balance 
the punctuation of this elevation. 

Priory Green: When the Borough's post-war housing; 


crease the site to an area of about 200 yards squard' 
(8,75 acres gross), bounded by Collier Street, South | 
ampton Street, Wynford Road and Rodney Street 
The only building to remain on the site after de 
molition was to be a small 5-storey block of Council 


flats known as Grimaldi House. The scheme con+! 


centre, and a public house to take the place of ond 
that would have to be demolished. 


In the second part of this issue Knud Millech, Danish| 
art historian, is discussing Rudolf Wittkower's book! 
Architectural Principles in the Age of Humanism” 


Powel and Moya: Flats at Pimlico, pumphouse 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


HVORFOR FORETRÆKKES GENER 


;G.C.R/' STØBTE GLAS? 
FORDI DET ER DET BEDSTE DER KAN KØBES 


LAVE R "> GT. C. RR." fabrikeres af en af Europas førende koncerner, hvis navn hele 


verden over er kendt som en garanti for kvalitet. 


e leveres i alle typer, mønstre og tykkelser med en lang række an- 


vendelsesmuligheder til saavel praktiske som dekorative formaal. 


e er fremstillet af et meget klart glasmetal og har saaledes den 


bedst tænkelige lystransmission. 

er valset i smukke, klare mønstre med skarpe konturer. 
har en glat og blank overflade, der er nem at pudse. 
er let for glarmesteren at skære til. 


leveres hurtigt fra store lagre, pakket i forsvarlig emballage. 


anvendes i et stadig større omfang i fabrikker, kontorer, forret- 
ninger, restauranter og beboelsesejendomme, hvilket viser i hvor 
høj grad det store udvalg og den fremragende kvalitet paaskønnes 


af arkitekter og glarmestre verden over. 


RAAGIAS . HAMMERED ,S" samt FINT og GROFT NAALESTRIBET 
leveres i alle tykkelser indtil 6/7 mm; raaglas i tykkelserne indtil 


10/12 mm. 


TRAADGLAS 6/7 mm faas med 2 slags masker: firkantede loddede masker paa ca. 1/2”, og sekskantede masker paa ca. 
3/4” i raaglas, hammered ,,S” og naalestribet, samt i ornamenterne nr. 6 og 32. Traadglas leveres ogsaa i 4/6 mm, men 


kun med firkantede, loddede masker i raaglas og hammered ,,S%. 


ORNAMENT- og KATEDRALGLAS 3/4 mm leveres i et stort udvalg af mønstre, lige fra ,,Classic Florentine" (nr. 3, 
5505057) Dugdraabe” (nr. 6 og 28), ,,Stiplet" (nr. 33), ,,Artic' (nr. 12, 24, 32 og 36) til de mest moderne mønstre; 
som f.ex. nr. 50, 52, 53, 54, 55» 59, 61 og 66, som fuldstændigt harmonerer med den moderne arkitekturs linier og former. 
Nogle mønstre fremstilles ogsaa i de noget større tykkelser 4/6 mm 
og 6/7 mm til brug i badeværelse-døre, skillevægge, beklædning 


paa trappegange etc. 


FARVET GLAS 
haves paa lager i nogle af ornamenterne og katedralmønstrene 


i et usædvanligt stort udvalg af farver — fra blaat til rødt over 


hele den grønne og gule skala. 


RIKATION: REPRÆSENTERET VED: 


ECGLACES ET VERRES S. BOEG-THOMSEN A/S 
(GLAVER) PEDER SKRAMSGADE 7 


BOSSELSBELGIEN KØBENHAVN K. TELF. BYEN 8808 - 8809 


Forhandles af de førende grossister 


= SÅ STANDARD 


eg 


FLAMMET 


billig er 
byggeriet 


— udnyt sorteringerne! 


Kun ved at økonomisere gennem alle led kan byggeriets 
totale omkostninger bringes ned. 
Foreskriv derfor varierende sorteringer af Junckers Bøgeparket 
til de forskellige rum. 
Derved kan meget spares — 
og resultatet bliver smukkere ... 
mere afvekslende, mere levende. 
De flammede kvaliteter 
kan med fordel tones. 


Vi giver Dem gerne 


alle nærmere oplysninger. 


JUNCKERS BØGEPARKET 


Køge 1895 Minerva 1895 Århus 406 70 
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Udenlandske arkitekturtidsskrifter 


I nedenstående liste er optaget de udenlandske arkitekturtids- | 
skrifter, som Arkitekten korresponderer med. 


Finland 

Arkitekten, udgivet af Finlands arkitektfårbund, månedstidsskrift, 
ca. 180 sider pr. årgang. 

Tekniska Foreningens i Finland Fåørhandlingar, månedstidsskrift, 


ca. 16 sider. 


Norge 

Bonytt, organ for Landsforeningen Norsk Brukskunst, måneds- 
tidsskrift, 224 sider pr. årgang. 

Byggekunst, Norske arkitékters tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 250 | 
sider pr. årgang. | 
Teknisk Ukeblad, udgivet af Den norske ingeniørforening og Den | 
polytekniske forening, ugetidsskrift, ca. 20 sider. 


Sverige 
Bygglitteratur, referater fra byggetidsskrifter, månedstidsskrift, ca. 
12 sider. k | 
Byggmåstaren, tidsskrift for arkitektur og bygningsteknik, 2 gange | 
pr. md., ca. 500 sider pr. årgang. | 
Byggnadsvårlden, ugetidsskrift, ca. 8 sider. 

Form, Svenska Slåjdfåreningens tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 
290 sider pr. årgang. 

Hem i Sverige, tidsskrift for boligindretning og havekultur, måneds- | 
tidsskrift, ca. 360 sider pr. årgang. | 
Kontur, Nyt kulturtidsskrift udgivet af Svenska Slåjdforeningen, | 
2 hæfter om året. | 
Plan, byplantidsskrift, udkommer 6 gange om året, ca. 160 | 
sider pr. årgang. 


England 

Architectural Association Journal, månedstidsskrift, ca. 20 sider. 
Building Digest, månedstidsskrift, ca. 430 sider pr. årgang. 

The Architectural Review, månedstidsskrift, ca. 380 sider pr. årgang. 
The Journal of the Royal Institute of British Architects, månedstids- | 
skrift, ca. 34 sider. | 


Frankrig 

I? Architecture d” Aujourd'hui, månedstidsskrift, ca. 70 sider. 
L' Architecture Francaise, månedstidsskrift, ca. 50 sider. 
Techniques et Architecture, månedstidsskrift, ca. 60 sider. 


Holland 

Bouwkundig Weekblad, ugetidsskrift, 624 sider pr. årgang. 
Forum, månedstidsskrift for arkitektur og dekorativ kunst, ca. 
335 sider pr. årgang. 

Italien 

Metron, månedstidsskrift, organ for CIAM, ca. 624 sider pr. år- 
gang. 

U.S.A. 


Architectural Record, månedstidsskrift, ca. 100 sider. 
Progressive Architecture, månedsskrift ca. 100 sider. 


Schweiz 

Werk, månedstidsskrift for arkitektur og kunst, ca. 380 sider pr. 
årgang. 

Sovjetunionen 


Apxutekrypa Wm CTpomrtenbcTBo. Månedstidsskrift for arki- 
tektur og genopbygning, ca. 40 sider. 


Tjekoslovakiet 
Architectura GSR, månedstidsskrift, ca. 350 sider pr. årgang. 


Tyskland 
Baumeister, månedstidsskrift for byggekultur og -teknik, ca. 50 
sider. 


Die Neue Stadt, månedstidsskrift for arkitektur og byplanlægning, 
ca. 40 sider. 


Østrig 


Der Aufbau, månedstidsskrift for genopbygning, ca. 580 sider 
pr. årgang. 
(Teksten fortsættes på omstående side) 


Frengerloftet 


Straalevarme, Lyddæmpning 
og trækfri Ventilation i samme 
Loft. Velegnet til Kontorer, 
Foredragsrum, Biografer etc. 


A/S Balewa, Glostrup 


A/S Gasaccumulator 


Straalestrips 


Ensartet Straaleopvarmning, 
fremragende  Driftsøkonomi, 
hurtig Regulering. Specielt 
til Fabrikker, Værksteder etc. 


Patenter i Danmark: 


RECK'S OPVARMNINGS COMP. X's 


AARHUS 9520 x KØBENHAVN CENTRAL 7480 x ODENSE 3402 


VETALET 
RONIN 


- den med drejeknappen 


lettere at indstille — fylder mindre 
— friløb snorelås — metal underliste, 
og mange andre fordele. Lettere, 


enklere og smukkere end nogensinde. 


persienmne 


Bedst kendt — kendt som det bedste 


Udsigt fra en af de to-etagers opholdsstuer i Highpoint 


I denne og de følgende spalter gengives nogle andre bebyggel- | 
ser af arkitekterne for de i hovedteksten gengivne bebyggelser. 
Highpoint er ca. 20 år gammelt, mens Holford Square-bebyg- | 
gelsen endnu kun er et projekt. 


Highpoint, Highgate, London 
Arkitekter: 'Tecton 

Da ,,Highpoint I" i 1935 var fuldført med sine 60 | 
lejligheder, blev en af de tilstødende grunde udbudt 
til salg, og ejerne af ,,Highpoint I" købte den med 
henblik på at opføre endnu en blok. Denne blev 
færdig i 1939 og rummer 12 lejligheder. 

Der er to lejlighedstyper i denne bebyggelse. Den 
første er beregnet til store familier og har mange 
mindre rum. I den anden er antallet af rum be- 
grænset til fordel for en stor, fælles opholdsstue. 
Sidstnævnte type ligger i midterblokken, og lejlig- 
hederne er i to etager med en indvendig trappe. Den 
store opholdsstue er i to etager, hvilket bevirker, at 
udsigten over haven mod Hampstead Heath ud- 
nyttes fuldt ud. Vinduet i opholdsstuen er 4,87 Xx 
3,05 m. Fløjene på hver side af denne midterblok har 
ligeledes 2-etages lejligheder med trappe i hver lej- 
lighed. I underetagen er der pigeværelser og garager. 
Fra elevatorerne— som er anbragt i hver sin ende af 
den store indgangshal — er der direkte adgang til 
lejlighedernes entreer. 

Denne bebyggelses standard ligger naturligvis langt 
over, hvad der kræves af efterkrigstidens byggeri, og 
det ses ikke mindst i facaderne, som navnlig karak- 
teriseres af de 2-etages opholdsrum og af et ydre 
udstyr, som sjældent ses i efterkrigstidens byggeri. 
Arealet vest for de to blokke er anlagt som haver, 
tennisbaner, svømmebassin og Squash-banen, og det 
begrænses mod syd af en række garager. 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


ANNONCE 


NYT FRA DURISOL 


Ændringer i godkendelser for 
hulblokmurværk og ny godkendelse af 
pladebyggeri til enfamiliehuse 

Nyt længdemodul for hulblokke 


Enfamiliehuse (med udnyttet loftsetage) med ydervægge af 
20 cm Durisol hulblokke. 


I skrivelse af 13. maj 1953 har boligministeriet samlet 
de hidtil gældende betingelser for Durisol hulblokmur- 
værk i boligbyggeri og samtidig indført nogle ændrin- 
ger, der betyder en forbedring af de hidtil gældende 
betingelser. I forhold til den oprindelige godkendelse 
af 3. marts 1949 ændres følgende: 


a) Tidligere meddelt brandmursgodkendelse bekræf- 
tes. 

b) Fabrikens særlige tilsynspligt for huse med hulblok- 
mur bortfalder. 

c) Det tillades at anvende en sokkeltykkelse på 20 cm, 
for kældermur mod jord kræves dog 30 cm tyk- 
kelse. 

d) Hidtidigt krav om vedligeholdelsesdeklaration på 
1000 kr. tinglyst forud for lån bortfalder. 


Huse med hulblokmurværk af Durisol henvises til 
statslån efter reglerne i lovbekendtgørelse af 14. juni 
1951 (boligstøtteloven), medens muligheden for be- 
låning efter systemhusloven er bortfaldet for dette 
murværk ved ministeriets cirkulære af 13. okt. 1952. 


Ny godkendelse af enfamiliehuse (uden udnyttet loftetage) 
med ydervægge af fabrikspudsede Durisol plader (F-plader) 
1 bærende konstruktion af jernbeton eller træ. 


I skrivelse af 13. maj 1953 har boligministeriet god- 
kendt en ny Durisol-hustype til statslån. Fabriken 
indfører denne hustype på markedet under beteg- 
nelsen Durisol-Bulhuse, idet byggemetoden er den 
samme som for de gamle bulhuse af træ — et bærende 
stolpeskelet og udfyldning med vandret liggende 
byggeplader. Bulhuse giver tørt byggeri og derfor en ideel 
form for vinterbyggeri. 

Bulhuse med jernbetonsøjler godkendes på 60 år og 
belånes under boligstøtteloven med eller uden kom- 
munegaranti. Bulhuse med træstolper har fået en foreløbig 
godkendelse på 40 år og kan indtil videre med kommune- 
garanti belånes under systemhusloven (ingen forudgående 
private lån, intet kurstab, eet samlet statslån på 
85 pct. af anskaffelsessummen, for private huse årlig 
ydelse 33/4 pct., hvoraf 21/4 pct. p.a. er rente og 
11/, pct. afdrag). 

De nærmere betingelser oplyses i ministeriets skri- 
velse, hvoraf genpart fås fra fabriken tilligemed kon- 
struktionsforslag og brochuremateriale. 

Det i Aalborg opførte prøvehus (Valmuemarken 50) 
har i ydermurene k = 0,55. 


Ny model af Durisol hulblok. 


Durisol flytter ca. 15. juli til ny fabrik Voerbjergvej, 
Nørresundby. Der installeres samtidig nyt maskin- 
anlæg for hulblokke, hvilket muliggør følgende be- 
tydelige forbedringer: 


a) Nøjagtigt længdemål 50 cm. Der indføres en ny 
længdefræsning, således at der fremtidigt skal pro- 
jekteres efter en bloklængde på 50cm (halve 
blokke 25 cm). 
Lavere rumvægt og forbedret isoleringsevne. Ved ændring 
af vibrerings- og støbemetoder opnås en mere 
homogen porøsitet end hidtil. Der opnås herved 
en lavere fragt — flere kvadratmeter pr. ton. 
Den hidtidige lodrette stødfuge mellem blokkene afskaffes. 
Dette bør medføre en reduktion af opsætnings- 
priserne på ca. 6 pct. af den færdige rå murs sam- 
lede pris, idet udførelsen af stødfuger hidtil har 
været opført særskilt i priskuranterne. 
Det halve midterste skillerum 1 blokkene fjernes. Ud- 
fyldningsbetonen vil herved danne et net i stedet 
for som hidtil lodrette søjler, og der opnås derved 
øget styrke i murværket. 
Dragerblokke til vandret armering støbes på maskine. 
Hidtil er dragerblokke fremstillet ved skæring på 
fabrik eller byggeplads mod betaling af skære- 
tillæg. Dette tillæg bortfalder. 
f) Halve blokke støbes på maskine. Skæretillæg på bygge- 
plads bortfalder herved. 


EG 


(ge) 
Ng 


S 


(9) 
SES 


Teknisk og økonomisk betyder den ny hulblok derfor 
en væsentlig forbedring i forhold til det hidtidige 
produkt. Fabriken regner med at være leverings- 
dygtig i ny blokke i sidste halvdel af august. 


Nørresundby 
Tlf. 6165 — 6250 


ce 


Durisol Dragerblok, ny model (aug. 1953) 
længde 50 cm — højde 25 cm— tykkelse 20 cm. 


Durisol Normalblok, ny model (aug. 1953) 
længde 50 cm — højde 25 cm — tykkelse 20 cm. 


Durisol Ventilblok, ny model (aug. 1953) 


Durisol halve blokke, ny model (aug. 1953) 
længde 25 cm— højde 25 cm— tykkelse 20 cm. længde 50 cm — højde 25 cm — tykkelse 20 cm. 


Til landtrugsbygninger. 
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Highpoint II, havefagade 


Hrighpoint I, havefagade 


Skinner, Bailey og Lubetkin: Highpoint, Highgate, London. 


Situationsplan, nord opad 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


ET NYT D.F.JJ. OLIEFYR 


SÅLAMANDER OLIEFYR 


Helautomatisk trykforstøvningsfyr til kedler med 
varmeflade fra 1,6 til 5 m?. 


Salamander oliefyret er specielt formgivet og konstrueret til fyring med gasolie i 
mindre kedler, f. eks. Salamander A og C samt serie J kedler indtil 5 m? og 
lignende kedler i tilsvarende størrelser. Oliefyret er forsynet med al automatik for 
helautomatisk drift og arbejder periodisk i overensstemmelse med varmebehovet. 


Enkel og billig installation. Salamander oliefyret monteres på askedørens 
plads d.v.s. uden ændring af kedlen (intet nyt forelement). Den robuste og kraf- 
tige pumpe suger olien direkte fra lagertanken, hvilket giver en enkel installation. 


Nem indbygning i kedlen. Med Salamander oliefyret medleveres et forbræn- 
dingskammer af rustfrit stål, der erstatter det meste af den gængse udmuring, 
som herefter kun består i at fylde risten med ildfast materiale. 


Økonomisk drift. Det nævnte forbrændingskammer giver en hurtigere opvarm- 
ningstid end ildfast udmuring, hvilket er af særlig betydning ved opvarmning af 
vand om sommeren. Med oliefyret følger endvidere ved leverance til D.F.J. Sala- 
manderkedler en såkaldt ,,overplade', der anbringes i toppen af kedlens fyrbox. 
Dette arrangement giver et bedre røgslag og større udnyttelse af røggassens varme. 
Ved andre kedeltyper må evt. overplade tilpasses af installatøren. 


Hurtig og nem rensning. Dyser og tændstifter kan renses i løbet af få minutter, 
idet dækslet på det solide, smukt formede hus af støbt silumin nemt skrues af 


og på. 


Helautomatisk trykforstøvningsfyr 
type 420 A. 

Smukt formgivet fuldt indkapslet fyr, 
der kan forbrænde fra 4—30 kg gasolie 
pr. time, d.v.s. i egnede støbejernskedler 
fra ca. 3,5—30 m? og stålpladekedler 


Rotationsoliefyr type R. 

Helautomatisk,  halvautomatisk eller 
håndbetjent «udførelse til forbrænding 
af fra 15—100 kg olie pr. time. Svær 
fuel olie og kultjære af god ren kvalitet 
kræver forvarmning. For jævnstrøm 


leveres fyret kun i halvautomatisk eller 


Industrioliebrænder type Å. 

Håndbetjent effektiv luftforstøvnings- 
brænder til indbygning i kedler og 
industriovne. Kan udføres halvauto- 
matisk, d.v.s. med sikringsanlæg, der 
lukker for olien, hvis flammen går ud. 
Type A kan forbrænde alle oliekvaliteter, 


indtil ca. 25 m? varmeflade. Sammenbyg- 
set med forvarmer kan 420 A forbrænde 
fra 6—27 kg let fuel olie pr. time. 


dog må fuel olie forvarmes. 7 størrelser, 
der kan forbrænde fra 3,5—285 kg olie 


håndbetjent udførelse. 


pr. time. 


MASKINFABRIKEN NÆSTVED - TELF. 18 


8 | | te et 


2 5 %$ 4 


KGL. HOFLEVERANDØR 


Salgsafdelinger: 


D-SE-J 


DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s 


sbenhavn: Vester Farimagsgade 41 — Telefon Central 8808 


rhus: Guldsmedgade 28 — Telefon 211 00 


Jense: Klaregade 25 — Telefon 4709 


4. maj kollegiet i Horsens 
Arkitekt m.a.a. Ove Boldt 


store som i små vinduer 


persienner og 
KAseh gardinstænger 
Fabrikation og engros: 


J. NIELSEN SY - »KIRSCH« 


Odense KØBENHAVN N Aarhus 
Kongensgade 371, tlf. 14518: Nørrebrogade 32, C. 6631 Randersvej 140, tlf. 5370 
Forhandlere overalt i Danmark 


Modelfoto | 


Holford Square-bebyggelsen, 


Finsbury, London 

Arkitekter Skinner, Bailey og Lubetkin | 
Medarbejder A. Green | 
Dette projekt — hvoraf halvdelen er gennemført — er 
et forsøg på at skaffe boliger til en rimelig pris på 
trods af de stadig stigende byggeomkostninger. 
Hovedblokken er en trefløjet bygning i 8 etager, som. 
indeholder 118 lejligheder, der alle betjenes af een 
trappe og to elevatorer. Den nordvestlige og den 
nordøstlige fløj rummer 2- og 3-værelsers lejligheder 
(opholdsrum, eet eller to soveværelser, køkken, bade- 
værelse og w.c.), og der er adgang fra en altangang 
på hver etage. Alle opholdsrum og soveværelser har 
god udsigt mod sydøst eller sydvest, kun køkkener 
og badeværelser vender ud til altangangene. Den tredie 
fløj, som vender mod øst og vest, består af lejligheder 
i to etager (opholdsrum + 2 eller 3 soveværelser), og 
der er adgang fra altangange i lejlighedernes nederste 
etage, mens soveværelserne i lejlighedens øverste 
etage har fri udsigt. På denne måde udnyttes mulig- 
hederne for god udsigt til begge sider. 

Den 4-etages blok består af 12 lejligheder i to etager. | 
Konstruktionen består af bærende tværskillevægge af | 
jernbeton og etageadskillelser af jernbetonplader. 
Ydermure af færdigstøbte betonplader idvendig be- 
klædt med isolationsblokke. 


Situationsplan, nord opad 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


— KALLTON Als Lagerbygning for Brødrene Dahi A/S 1800 m? dæk, 1500 m? tag 


z A 
EWALDSGADE 9 FABRIKATION; HØJGAARD & SCHULTZ A/s . BETONINDUSTRI . HERLEV 
KBHVN.N  C.7242 KALLTON A/s . VESTHAVNEN . FREDERICIA . TLF. 176 


JNIVERBEL vInduEsGLas I KENDT FOR DETS KLARE OG SKINNENDE KVALITET, OG 


FULDSTÆNDIG PLANE OVERFLADE 


PÅ BEGGE SIDER 


mn» 
Essen. 


TYKKELSER INDTIL 16 m/m 


tende væddeløbsbane (monteret med UNIVERBEL glas) 


UNION ns VERRERIES MECANIQUES BELGES sa 


29. Quai de Brabant . CHARLEROI (BELGIUM) 


Hele projektet er holdt på et så strengt økonomis 
plan, at det har været nødvendigt, at lejlighederne 
plan er stærkt standardiserede, og et så formildend 
element som altaner har der ikke været råd til. Me 
man har søgt at bøde på dette ved hovedblokken 
karakterfulde udformning og ved at gøre facadern 
levende. 


Engelsk byggeri efter krigen 


I månedshæfte 3-1952 skrev redaktøren af ,,Architec-! 
tural Review" — Arkitekt J. M. Richards F.R.1.B.A. — 
om engelsk arkitektur og South Bank udstillingen, 
Hæftet var rigt illustreret med billeder fra udstillin- 
gen og af andet engelsk byggeri. 


Dybblæst rude 201x 164 cm leveret Silkeborg Maskinfabrik. 


Sandblæsning . Glasslibning 
Dobbelte ruder . Glasfliser 


GLAS EN GROS 
AARHUS GLASIMPORT & GLASSLIBERI %s 


GRØNNEGADE 77, AARHUS . TELEFON 3 38 55 (4 LINIER) 


En af de små restauranter. Billedet viser forening af maleri og arkitektur. Maleri af 
Julian Trevelyan 


Nr. 4201 Arkitekt A. Bender Madsen og Ejner Larsen 


»Hav og skib", nu åben konstruktion, hvor de udstillede genstande er anbragt i forskellige. 
æ FT EF højder mellem hvilke der er forbindelse ad ,,dæk" og gangbroer, (Arkitekt: Basil Spence) | 


København K Central 1673 | 
i 


(Teksten fortsættes på annonceside 18) 


"OMØ FRANKILD 
ARNE KJÆR 


Alle installationer 
skjules, og der er 
let adgang til ud- 
skiftning af rør 


Klart lys 
t hele lokalet... 


IKASETTER er en moderne løsning af et moderne 


problem. Et mørkt lokale omskabes til et ideelt ar- OBS In Sek Ikasetter/ kany foretages 
bejdsrum med lige godt, blændfrit lys overalt — og på forbavsende kort tid, og prisen er 
selve synsindtrykket er roligt og smukt. overkommelig.Forlang forslag og tilbud. 


ISOLATIONS KOMPAGNI A/S-IKAS 


KØBENHAVN V: ODENSE: 
H, C. Ørsteds Vej 28 C Rugaardsvej 94 
æg 2723 » 2793 Tit. 4183 


DETYBEDSKE 
FAG OVERHOVED ER 


…090904 


HOLBÆK A 
A/S HOTACO 


| Sydfagade af blok 7, tilvenstre trappehus i blok 9, 
til højre blok 10 


Situationsplan 1:7000, nord opad 
Tallene angiver blokkenes betegnelse 


55.M.4-5. 


Boligbyggeri i Pimlico, London 


Af arkitekterne Powel og Moya 728.2 


I City of Westminster var — og er — boligproblemet yderst alvor- 
ligt, og drastiske foranstaltninger er nødvendige, såfremt man 
skal løse det. Byrådet besluttede hovedsagelig at koncentrere sig 
om eet stort areal fremfor at søge at erhverve grunde her og der 
og muligvis hindre fremtidig planlægning ved et forhastet byggeri. 
Arealet, som er 12 ha, strækker sig ca. 500 m langs Themsens 
nordlige bred ved Pimlico. Det er 200—300 m bredt. Jernbane- 
broen fra Victoria Station ligger nær ved arealets vestlige grænse. 
I nærheden af den østlige ligger det store boligkompleks ,,Dolphin 
Square”. På grund af den allerede eksisterende bebyggelse faldt 
nybebyggelsen af arealet ganske naturligt i fire afsnit. Det første 
var arealet mellem Ranelagh Road og Antrobus Street, hvor der 
fortrinsvis lå gamle værksteds- og forretningsbygninger, som man 
allerede havde opgivet at benytte, eller som var blevet stærkt 
beskadigede ved bombeangreb. 

I overensstemmelse med London-County-planens bestemmelser 
skulle der her afsættes et areal til boligbyggeri med en befolk- 
ningstæthed på 400—500 mennesker pr. ha. Udover boligerne vil 
projektet omfatte et kulturcenter, en vuggestue, tre småbørns- 
skoler, fire kafeer, ca. 30 forretninger, vaskerier, kapel, restaurant, 
offentlige toiletter og en servicestation med underjordiske garager 
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»Chaucer House" med de fremspringende t 
i midten ses den 3-etagers blok 9 
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SÆSSS 


SR SMÅ SÅÅÅ | Re A 
rappehuse. Udsnit af bebyggelse set Sra syd, i baggrunden blok 7, til venstre 


i forgrunden blok I, 


”agade af blok 1 (,,Chaucer house") set fra syd. 
Ydermurene er beklædt med gule sten. På altanerne 
'r der råglas i aluminiumsrammer, der bæres af 
tålrør: altanernes bagvægge er malet henholdsvis 
øde, grønne og blå. Lodrette Jjernbetonforkanter, 
ultangelændere, og altanunderkanter er malet hvide 


U 
LIVING ROOM & KITCHEN 
209 s4tt. 


ormal lejlighedstype fra blok 1, 1:200 Taglejligheder blok 1 
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1 fra blok I 


Indgangspart: 
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"" Fjernvarmecentralens tårn og maskinhus, tilhøjre 
| Facade af blok 5, i baggrunden blok 2 


ll 


Lejlighedstyper fra blok 5 og 6, 1:200 


til ca. 200 vogne. Det projekt, som nu er under opførelse, vandt 
første præmie i en konkurrence udskrevet i 1945-46. Første afsnit, 
som består af 495 lejligheder, bliver fuldført i to etaper; den 
første med 370 lejligheder i en g-etagers blok. Anden etape — de 
resterende 125 lejligheder, bliver fordelt i 4-etagers blokke plus 
en 7-etagers blok, der desuden rummer 13 forretninger. Det fuldt 
færdige projekt omfatter ca. 1.600 lejligheder. De første 300 lej- 
ligheder i andet afsnit er under forberedelse, en del af dem er 
3-etagers e.blokk 

På grund af den store befolkningstæthed, som kræves, er største- 
delen af blokkene bygget så høje som overhovedet tilladt, og 
deres længderetning går vinkelret på floden med opholdsrum 
orienterede mod vest og soverum mod øst. Fra værelserne ser 
man skråt op og ned ad floden. 

På de åbne arealer mellem blokkene er der græsplæner, små luk- 
kede haver for beboerne, legepladser og privathaver til småbørns- 
skolerne og 3-etagers huse. De høje blokke er indbyrdes forskudte 
for at opnå en passende opdeling af de mellemliggende friarealer. 
Lysindfaldsvinklen målt ved stueetagens vinduer er gennemsnit- 
ligt 25”. Afstanden mellem de g-etagers blokke er ca. 60 m. 


Konstruktioner 1 blokkene med 9 etager. 

Blok 1 og blok 2 er begge på g etager. Blok 1 indeholder 104 lej- 
ligheder, der betjenes af 6 trapper og 6 elevatorer. 92 af dem er 
4-værelsers lejligheder, de 12 øverste mindre. I kælderetagen, 
hvortil man kan komme med elevatorer eller ad trapper og en 
rampe, er der cykle- og barnevognsrum til hver lejlighed og et 
lille vaskeri. Den rummer også de gennemgående fjernvarme- 
ledninger. Blok 2, 5 og 6 er opført lidt senere, men er til- 
svarende. 

Bygningerne er udført med ydermure og bærende tværskille- 
vægge af jernbeton. Etageadskillelserne er massive jernbeton- 
plader. Ydermurene er forede med 1:/,” tykke træuldsplader, der 
anvendes som permanent forskalling, og som er varmeisolerende. 
På hovedfacaderne er disse mure udvendig beklædt med mursten. 
Murværket er udelukkende behandlet som en beklædning, og ved 
overkanten af vinduerne bæres de af fremskudte vandrette jern- 
betondragere, som holdes fast til de bærende mure ved hjælp af 
galvaniserede jernkramper, der passer ind i indstøbte beslag. 
Side- og bagmur på altaner, øverste etage og kedelrum er af 
beton, og her er anvendt glat forskalling. 

Disse overflader er malet med en særlig maling. Til fagcadebe- 
klædningen valgtes gule sten. Metalvinduesrammerne i de mur- 
stensbeklædte facader er næsten i plan med murfladen. Indgangs- 
døre, kælderdøre og vinduer til altanerne er af træ. 


Konstruktioner i blokken med 7 etager. 

Blok 7 rummer butiker i stueetagen mod Lupus Street; der er to 
trappeopgange og adgang til lejlighederne ad åbne altangange. 
Lejlighederne er i to etager, og etageadskillelsen mellem lejlig- 
hederne er af jernbeton, mens de interne etageadskillelser er 


træbjælkelag. 
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Fagade af blok 7 mod nordøst, Lupus Street 


Samme fagade med aftenbelysning 
(læg mærke til udformningen af butiksetagen) 


Facade af blok 14 mod syd 


Der er dels anvendt bærende tværskillevægge, dels en tværgående 
rammekonstruktion i jernbeton. 

Taget er udført som jernbetonplader. 

Facadefelterne er udført som hul mur; udvendig udmuret med 
gule sten og indvendig med 4” letbetonblokke. Lette skillerum 
af 2” letbetonblokke. 


Konstruktioner 1 de 4-etagers blokke. 
Blokkene 8, g, 10, II, 12, 14 er opført i 4 etager. Stuelejlighederne 


een eN NE har adgang direkte fra haven, men de øvrige lejligheder har 
adgang fra altangange. Der er to etagers lejligheder i alle blok- 
Nedre etage med indgang fra altangang kerne 


" Lejlighedstype i to etager fra blok 


= ” ” 
— REE Bærende tværskillevægge af 9” murværk. Gavlmure 13:/,” murværk. 


Etageadskillelser som i den 7-etagers blok. 

i Tagkonstruktion: armerede hulstensplader. 
Facadematerialer: udvendig en beklædning af 4-/,” teglsten og 
indvendig 4” letbetonblokke. 


i 


BED -SITTIKG ROCM 


235 en 


Lejlighedstype fra blok 8 og 9, stueetage 
Planer 1:200 


Facade af blok 8 mod øst 


Boligbyggeri ved Stevenage 28.2 


Af arkitekterne F. R. S. Yorke, E. Rosenberg og C. S$. Mardall 


Dette boligkompleks ved Sish Lane i den nye by Stevenage 
ligger på en grund, der skråner jævnt mod vest, og der er god 
udsigt over det åbne land mod vest og syd. Ca. halvdelen af de 
110 lejligheder er samlet i en 7-etagers blok, mens resten fordeles 
i lave blokke. Det herved fremkomne relativt store åbne areal 
er udformet som en stor plads imellem bygningerne. 
Boligblokkene grupperer sig om de tre sider af pladsen, mens 
man på sydsiden har skabt en græsbeplantet vold af den ud- 
gravede jord. Herved får man indtryk af et lukket og skærmet 
areal, hvorfra man dog har udsyn mellem blokkene. Pladsen er 
udlagt som have med en legeplads, der kan overskues fra hver 
eneste lejlighed. R 
Hele underste etage i den høje blok og en stor del af under-" 
etagerne i de lave blokke er indrettet til fællesformål: barnevogns- 
parkering, vaskerier, et fællesværksted og et forsamlingsrum. 
Der er adgang til lejlighederne i den høje blok fra altangange, 
som man kommer til med en hurtiggående personelevator eller 
en langsommere, der er beregnet til barnevogne. Facaden bag 
disse altangange er visse steder trukket tilbage for at skærme mod 
indblik. I de lavere blokke er der trapper med to lejligheder på 
hver etage. 

Der er lagt megen vægt på lydisolationen, ikke mindst ved ud- 
formningen af lejlighedstyperne; køkkener og opholdsrum støder 
op til brandmure; soverum ligger over soverum, og installations- 
kanalerne er anbragt, hvor de vil være til mindst gene. For yder- 
ligere at isolere mod støj er der anvendt hule mure og indskud 
af glasuldsmåtter under gulvstrøerne. 

Den høje blok er udført som en betonkassekonstruktion uden 
synlige dragere eller søjler. Dette simplificerede forskallingsar- 
bejdet og gav større frihed med hensyn til valg af de øvrige 
materialer. 


Den 7-etagers boligblok set fra vest. (C på situationsplanen) 
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Situationsplan I: 4000 
C er 7-etagers bygningen, A og B er 3-etagers 
bygninger 


Den 7-etagers boligblok sei fra syd-vest med de store opholdsaltaner. På en del af vestfagaden springer såvel bærende vægge som etageadskillelser frem foran 


ydervæggen og er beklædt med blågrå glaserede fliser 


Hving 


upper floor plan of A block 


Uving 


i kltohem 


kltohen 


SE 


relsen 


sale 1/16 Im, m I fe. 


gronsd ficer plan of A block 


MEG SEN NE | 
za Eg 


proms 


bed-sltting 


switoh 
refeee 


seals 1/16 im, cm f fe. 


Plan af 3-etagers byggeri (den ikke gengivne øst- 
lige del af planen er fuldstændig tilsvarende men 


spejlvendt) 


Tre etagers blok Ar, sydvest-fagde. De lave blokke har 
bærende ydermure, i de to øverste etager som hulmur 


living | bed | bed | Uving | ed 


al kr k 


s 


EL kig op ad elevatortårnet på østfagaden. Afsatserne er til vindues- 
pudseren 
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Et kig op ad det sydvestlige hjørne, man ser de Jlisebeklædte jernbeton= | 
rammer, detailler af opholdsaltanerne og den murstensbeklædte endevæg 


Io-etagers bygningen under opførelse, set fra nordøst 


Boligbyggeri i Paddington, London 


Af arkitektfirmaet Tecton 
Ansvarlige arkitekter: Drake & Lasdun 728.2 


Hallfield Estate opføres på et genopbygnings-areal i Paddington- 
distriktet 1 London. En del gamle bygninger skal rives ned, re- 
sten er ødelagt ved bombeangreb. Arealet er ca. 16 ha stort, 
hvoraf man i første omgang har planlagt bebyggelse på ca. 7 ha. 
Denne første del kommer til at omfatte seks 10-etagers blokke, 
hver med 80 lejligheder, og otte 6-etages blokke, hver med 22 
lejligheder, d. v. s. ialt 656 lejligheder til ca. 2.360 beboere. 

Konstruktionen er den samme som i Priory Green-bebyggelsen, 
(s. 63), der er planlagt af de samme arkitekter. Ydermurene er 
murværk, og udvendige betonflader er beklædt med fajancefliser. Modelfotografi 


Etageplan B5B9 


To boligbebyggelser i Finsbury 
Af arkitektfirmaet 'Tecton 
Ansvarlige arkitekter: Skinner, Bailey & Lubetkin 


Spa Green 


Situationsplanen 728.2 
Bebyggelsens længderetning er nord-syd, dels for at skaffe mest 
muligt lys på begge facader, dels for at indpasse de to hoved- 
blokke bedst muligt i gadeplanen. Den vestlige blok lukker for 
indblik fra Rosebery Avenue og giver arealet omkring Sadler's 
Wells Theatre, Metropolitan Water Board og rådhuset karakter 
af bycenter, mens østsiden understreger retningen i St. John 
Street, som ifølge London-County-planen bliver en vigtig færd- 
selsåre. Mens de to høje blokke således i format slutter sig til 
kvarterets mere monumentale bygninger, spillede de omgivende 
rækkehuse også en rolle for hele kompositionen, idet den lavere 
blok med sin kurvede udformning mildner overgangen mellem 
de forskellige bygningsformer. 

Bebyggelsens tre klare enheder holdes sammen af et åbent areal 
i midten, og det er meningen, at der senere skal bygges en små- 
børnsskole her i tilslutning til legepladsen. Hele arealet måler 
ca. 0,7 ha, og her skal opføres 129 boliger. 

Hver blok er udformet som en selvstændig enhed, hvilket er 
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En af blokkene set fra Spa Green parken 


Luftfotografi 


Plan af 8-etagers bygningen 


Plan af 4-etagers bygningen 


Østfagaden på en af de 8-etagers blokke. På taget overdækket tørreareal. I underetagen de fremspringende adgangsramper og hallen 
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understreget i udførelsen af gavle, tværmure og balkoner. Inden 
for denne yderramme har man givet vestfagaderne — hvor alle 
opholdsrummene ligger — en kraftig reliefvirkning, som under- 
streges af farver og materialer, mens østfagaderne — hvor der 
udelukkende ligger soverum — har en mere rolig og ensartet 
rytme, der kun brydes af trappevinduerne. Det er tage og ind- 
gangspartier, der giver disse facader deres karakter. 


Hovedplanen 

I de to store blokke er der adgang fra trapper og elevatorer, 
som hver betjener to lejligheder på hver etage. 'Til den 4-etagers 
blok er der adgang fra altangange, idet der fra een hovedtrappe 
er adgang til en række åbne altaner på blokkens køkkenside. De 
store blokke rummer hver 48 lejligheder, den lille 33. Den skarpe 
opdeling med soverum til den ene side og opholdsrum til den 


anden er et hovedtræk i planen. Soverummene er alle af nogen-x 


lunde samme størrelse, idet man har undgået det tidligere almin- 
delige system med eet stort og en række mindre. Undersøgelser 
foretaget før krigen syntes at vise, at en sådan opdeling vil svare 
bedre til de fleste familiers behov, idet mange bruger deres sove- 
rum som arbejdsrum om dagen. Mellem opholdsrum og køk- 
kener er der skab med dobbeltdøre for at søge at undgå, at osen 
fra køkkenet trænger ind i stuerne. Til altanen er der adgang 
fra opholdsstuen, og den kan overskues fra køkkenet, således at 
den er en god legeplads for mindre børn. Da alle bærende mure 
er af beton, har man undgået synlige bjælker og søjler, og alle 
rør ligger skjult i kanaler. 

Der er lagt særlig vægt på lydisolationen ikke alene af etagead- 
skillelser og mure, men også af elevatorer og trapper, som er 
bygningsmæssigt adskilt fra de øvrige installationer. Alle lejlig- 
heder er forsynet med centralvarme og varmt vand plus et af- 
faldsskaktsystem, gennem hvilket alt affald føres direkte fra 
vasken til forbrændingsrummet. Skønt standarden i udstyr og 
detailler både udvendig og indvendig er højere end sædvanligt 
i efterkrigstidsbyggeri, er anskaffelsessummen pr. værelse (ca. 
10.160,— kr.) rimelig i forhold til gennemsnittet. 


Den bærende konstruktion er projekteret i samarbejde med 
ingeniør Ove Årup, og er så vidt vides den første helstøbte be- 
tonkassekonstruktion i England. Set med arkitektens øjne er 
den væsentligste fordel, at man fuldstændig undgår synlige 
bjælker og søjler, som så ofte binder planerne. Betonskillevæggene 
er kun 5—7” tykke og etageadskillelserne 41/,”. 

De to høje blokke er hver opdelt i fire konstruktionsenheder ved 
hjælp af lodrette ekspansionsfuger, der er således placeret, at de 
adskiller elevatorer og trapper fra de øvrige konstruktioner af 
hensyn til lydisolationen. Trapper og reposer er fritbærende fra 
en betonkerne. 

De økonomiske fordele ved en betonkassekonstruktion afhænger 
i høj grad af forskallingssystemet. Man besluttede sig til at an- 
vende et dansk system, som består af Z-formede profiljern, som 
er lette at arbejde med og som, når de er lagt, lapper over hin- 
anden og giver en jævn overflade. Der er anvendt samme slags 
profiljern til mure og etageadskillelser. 
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Situationsplan af ,,Spa Green” 


Fagadedetaille af 5-etagers bygning 


Situationsplan af ,,Priory Green, syd opad 


Tre af de fire parallelle 4-etagers blokke set fra hovedindgangen i Collier Street. Til højre et hjørne af 8-etagers blokken ,,Kendal House" 


Luftfotografi taget fra nord—vest. Da dette billede 
blev taget, var haverne mellem de 8-etagers blokke 
endnu ikke færdige. Til venstre i billedet: huset, 
som skal nedrives for at give plads til den nye blok 


Priory Green 


Da planerne for kommunens boligbyggeri efter krigen blev ud- 
formet, blev det bestemt, at det areal, der før krigen var afsat 
til denne bebyggelse, skulle udvides til at omfatte 3,5 ha og så- 
ledes begrænses af Collier Street, Southampton Street, Wynford 
Road og Rodney Street. Det eneste der skulle blive tilbage på 
grunden var et 5-etagers kommunalt boligkompleks, ,,Grimaldi 
House", De planer, der var udarbejdet før krigen, kunne ikke 
bruges på det udvidede areal, og et nyt projekt blev udarbejdet. 
Det kom til at bestå af tre 8-etagers blokke, som skulle omgive 
en åben plads, og fire 4-etagers blokke, som skulle ligge på den 
vestlige del af arealet. Hertil kom fællesvaskeri, småbørnsskole, 
kulturcenter samt en café, som skulle erstatte en, der blev nedrevet. 


Hovedplanen 

Beboerne i dette kvarter har lavere indkomst end tilfældet er i 
andre dele af Finsbury kommune, og dette har ikke kunnet 
undgå at præge byggeriet. For at gøre lejen så lav som muligt 
valgte man systemet med altangange i stedet for trapper. Til 
de 269 lejligheder, der er fuldført, hører kun 4 elevatorer og 12 
trapper. 

Dels af arkitektoniske hensyn og dels af hensyn til udsyn valgte 
man at bygge nogle af blokkene i kun 4 etager — de danner 
kontrast til de 8-etagers blokke og falder godt ind i billedet med 
de allerede eksisterende huse. Disse 4-etagers blokke, som har 
længderetning øst-vest, består hovedsagelig af 2-værelsers lej- 
ligheder, der har både opholdsrum og soverum mod syd. De 
8-etagers blokke, hvis længderetning er nord—syd, har 4-værelsers 
lejligheder i alle etager undtagen stueetagen, som består af lej- 
ligheder af forskellig størrelse. 

Samme konstruktion er anvendt i alle blokkene; tværskillerum 
af beton, fra 5” til 7” tykke, alt efter deres belastning og etage- 
adskillelser 41/,” svære jernbetonplader. 
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»Kendal House" set fra den anden 8-etagers blok »Redington House". Mellem disse to blokke ligger legepladsen 
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En af de 8-etagers blokke, ,,Kendal House", set fra 
Collier Street. I forgrunden hovedindgangen til kom- 
plekset. På bagvæggen i det lille indgangshus findes 
en model af hele arealet med gader og bygninger 


Plan af normaletage i 4-etagers bygning 


Detailplan af lejlighed i 4-etagers bygning 


En af indgangene til ,,Ken- 
dal House". Læg mærke til 
kontrasten: murværk om op- 
holdsrum og opholdsaltaner 
— færdigstøbt beton på altan- 
gangene 


Humanismen i arkitekturen' 
Af arkitekt m.a.a. Knud Millech 


Almindelige bemærkninger 

Som de fleste betydelige tider besad også renæssancen en ska- 
bende digterisk evne til at sammenfatte sin kultur til en helhed, 
der prægede alle dens frembringelser»; den betragtede dog selv 
— ligesom andre tider — sit helhedssyn som noget objektivt og 
almengyldigt. 

Renæssancens kultur beroede ligesom middelalderens på en for- 
bindelse af religion, tænkning og kunst. Men en forskellig opfat- 
telse af disse faktorer og af deres gensidige forhold skabte et nyt 
åndeligt miliø. Navnligt tanken erobrede sig en mere selvstændig 
plads end før, omendskønt det i højere grad var på en intuitiv 
og fri måde, den dyrkedes, end på en videnskabelig og metodisk. 
Også den religiøse følelse undergik en forandring. Havde mid- 
delalderen i gudssønnen først og fremmest set den lidende for- 
løser, betonedes i renæssancen Kristus som indbegrebet af fuld- 
kommenhed og harmoni. 

I sammenhæng såvel med det religiøse liv som med det intel- 
lektuelle stod renæssancens følelse af en guddommelig harmoni 
i universet, sammenlign Dantes udtryk: ,,den kærlighed, der 
svinger solen og de andre stjerner", Det var forsåvidt en fort- 
sættelse af antikens drøm om de himmelske sfærers musik under 
deres omdrejning sammen med de til dem fæstede kloder3. Men 
renæssancen knyttede følelsen af universets harmoni langt stær- 
kere til naturen, end antiken havde gjort det. 

For arkitekturen opstillede renæssancen som et sidste mål, at 
den gennem sin egen skønhed skulle udtrykke guds væsen og den 
ordnede harmoni, som gud havde nedlagt i universet. Derfor 
måtte også kirkebygningen blive arkitekturens vigtigste opgave+. 
Af samme grund er den det område, hvor arkitekturens æstetik 
fremfor alt kan studeres. 

Også renæssancens arkitekturteori i snævrere forstand hvilede på 
den intuitive tankes grund. I overensstemmelse med antiken 
hævdede teoretikerne, at der gaves objektive og almengyldige 
love for arkitektonisk skønhed, selvom Alberti antydede, at der 
fandtes kættere, sammenlign slutningen af sjette bogs andet af- 
snit: ,,Dog mange bifalder ikke dette og siger, at det skulle 
være en uholdbar og vovet mening, som vi havde om bygnings- 
kunst, men at alt efter den enkeltes smag skulle bygningsværkets 
form være forskellig og foranderlig og der skulle ikke kunne 
sættes skranker for den ved nogensomhelst kunstneriske forskrifter. 
Dette er uvidenhedens sædvanlige fejl, som hævder, at hvad 
den ikke kender, eksisterer heller ikke". 

En ny tilskyndelse til sin objektiviserende arkitekturæstetik fandt 
renæssancen i perspektivlæren. Denne havde jo ad matematisk 
vej påvist, at der fandtes et sammenhæng mellem tankens og 
sansningens verden — en for middelalderen ganske fremmed be- 
tragtningsmåde. Det samme måtte kunne gøres med hensyn til 
arkitekturens opfattelse af rummet. 

Midlerne til at udtrykke den guddommelige og universelle har- 
moni fandt renæssancens arkitektur først og fremmest i propor- 
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1 Hosstående fremstilling bygger i det store og 
hele på Rudolf Wittkower's fremragende bog: 
»Architectural principles in the age of human- 
ism” (1949; 2. udg. 1953). Overalt hvor Witt- 
kowers navn nævnes, er det underforstået, at 
det er i forbindelse med denne bog. Den eneste 
indvending af betydning, jeg har at gøre, 
gælder W.'s påstand, at Palladio aldrig be- 
nyttede sig af proportionen af kvadratet side 
til diagonalen, endskønt Palladio anbefaler 
den som en af de syv proportioner, der giver 
et harmonisk forhold mellem et rums længde 
og bredde. Men forholdet mellem den ydre 
længde og bredde af planerne til villa Foscari 


(svensk overs. af ,,Fire bøger”, s. 118) og villa | 
Trissino (samme, s. 128) følger diagonalreglen, | 
og at Palladio lagde vægt på forholdet af disse | 
en plans helhedsmål, viser tillige planerne af | 
villa Ragona og villa Emo, der er kvadratiske. | 


En søjlestilling i forhallen til et venetiansk hus 
(svensk overs., s. 140), en såkaldt firesøjle- 


stilling, ,,tetrastylf, som Palladio interesserede 


sig særligt for, følger også diagonalreglen. Der 


er også noget mistænkeligt i det, at Palladio 
skulde anbefale et forhold uden selv at an- 
vende det. 

Wittkower's fremstilling kom først som artikler 
i ,,Yournal of the Warburg and Courtauld 
institutes", VII—-VIII, 1944—45, dernæst som 
bog i de to ovennævnte udgaver, et vidnes- 
byrd om dens betydning indenfor den lærde 
verden. Første udgave i bogform ligger til 
grund for denne anmeldelse; men den anden 
er forøvrigt pånær nogle få supplerende linier 
uforandret. 

2 Sml. renæssancens ,,homo universale”, det 
alsidigt se Wittkower, 
s. 51—63. 


dannede menneske, 


3 Sml. H. P, IPorange: ,,Kejseren på himmel- 
tronen", 1949, s. 18—30. 


4 Derom var vistnok alle renæssancens ar- 
kitekturteoretikere enige. Som et eksempel 
blandt mange kan anføres Bramante-eleven 
Cesariano's udtalelse, at enhver art af bor- 
gerlig arkitektur er overmåde let i sammen- 
ligning med den opgave at skulle bygge en 
kirke ,,;med dennes til dens bestemmelse 
svarende dele proportionerede og omhyggeligt 
harmoniserede", Både Alberti og Palladio ud- 
taler sig på lignende måde. ,,I hele bygnings- 
kunsten”, siger Alberti, ,,gives der intet, ved 
hvilket man må anvende mere ånd, større 
omhu, flid og agtpågivenhed, end ved op- 
førelsen og udsmykningen af et tempel... 
Derfor vil jeg gærne have, at templet besidder 
en sådan skønhed, at man ikke kan forestille 
sig noget prægtigere, og jeg ønsker det i en- 
hver henseende udført således, at de ind- 
trædende bliver forbløffede og føler en gysen 
i beundring over alt dette storartede og næppe 
kan afholde sig fra at udråbe og tilstå, at det 
sandeligt er et for gud værdigt sted, som de 
ser" (bog VII, kap. 3). Omtrent med de 


samme ord siger Palladio: ,,Om der findes 
nogle bygninger, på hvilke man bør anvende 
særlig flid og omhu, for at de må blive opført 
med smukke mål og proportioner, er det 
utvivlsomt templerne ... Templer ... burde 
bygges i den grad smukt, at man ikke skulde 
kunne forestille sig noget smukkere, og med 
det indre så vel anordnet, at de, der træde 


" ind i dem, skulde forundre sig og blive hen- 
" Trykte over deres harmoni og skønhed" (bog 


IV, indledning og kap. 2). — Man mærker, 


% hvor nær Palladio, der betegner højdepunktet 


af renæssancens arkitekturæstetik, står Alberti, 
der grundlagde den. Af den årsag kan re- 
næssancens arkitekturæstetik i de hundrede år 
fra Alberti til Paladio også opfattes som en 
helhed. Alberti døde 1472 og arbejdede vistnok 
på sine ,,Ti bøger" lige til sin død. Palladios 
»Fire bøger" udkom 1570. 


5 Vigtige udtalelser om dette emne findes i 
sjette bogs andet kapitel. Særlig bemærkelses- 
værdige: ,,Ynde og velbehagelighed kommer 
ikke fra noget andet end fra skønheden og fra 
udsmykningen ... Men hvad skønhed og ud- 
smykning er i sig selv eller hvori de adskiller 
sig, kan vi måske klarere opfatte i ånden, end 
jeg her kan forklare det med ord. Dog for 
kortheds skyld vil jeg give den definition, at 
skønheden, hvilken sag det nu end drejer sig 
om, er en bestemt lovmæssig overensstemmelse 
af alle dele, som består deri, at man hverken 
kan tilføje eller borttage eller forandre noget, 
uden at skade den... Er vi overbevist derom 
(at udsmykningens opgave er ,,at det uønskede 
mindre skal frastøde og det tiltalende mere 
fryde"), så vil udsmykningen være ligesom en 
glans, der understøtter skønheden, og noget 
i retning af dens fuldstændiggørelse. Deraf 
bliver det indlysende, mener jeg, at skøn- 
heden ligesom er det skønne legeme medfødt 
og gennemtrænger det helt, men udsmykningen 
har mere naturen af et opdigtet skin og af 
en ydre tilføjelse, end den er af indre art". 


6 De talmæssige forhold for musikens harmo- 
nier udtrykker vi nu gennem frekvensteorien. 
En tones frekvens er det samme som lyd- 
vibrationens svingningstal, d. v. s. det antal 
fulde svingninger, som finder sted i løbet af 
et sekund. Oktaven er den ottende tone over 
grundtonen, og dennes frekvens forholder sig 
til grundtonens som 2 til 1 (for eks. forholder 
Cr sig til c som 256 til 128). Kvinten er den 
femte tone over grundtonen, og dens frekvens 
forholder sig til grundtonens-som 3 til 2 (for 
eks. g til c som 192 til 128). Kvarten er den 
fjerde tone over grundtonen, og dens frekvens 
forholder sig til grundtonens omtrent som 4 
til 3 (for eks. f til c som 171 til 128; strengt 
taget skulde det have været 168 til 126). Til 
disse harmonier føjede Pythagoras og Alberti 
»tonen', der fremkom ved forholdet g9:8. 
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tioneringen af bygningens store, simple grundformer og derefter, 
når den side af opgaven var løst, i udsmykningen af den således 
bestemte helhed. Den første del, helheden, kaldte Alberti for 
»Skønhed"5. Det skyldes sikkert denne rent intellektuelle tve- 
deling af opgaven, når renæssancens arkitektur sjældent har 
samme instinktive umiddelbarhed som middelalderens. I dens 
mere bevidste tænkemåde ligger både dens styrke og dens svag- 
hed. Men i hvert fald var for renæssancen tanke og skønhed ét. 
Udfra det nære sammenhæng mellem kunst og tænkning må til- 
lige en udtalelse som denne af Alberti forstås: »Dog ønsker jeg, 
at der i templerne, såvel på væggen som på gulvet, intet findes, 
som ikke udtrykker en fuldkommen ren visdom" (bog VII, 
kap. 10). 


Proportionslæren 

Af de tre udtryksmidler, der ifølge Alberti stod til arkitektens 
rådighed: proportioneringen, de store, simple grundformer og 
udsmykningen, synes proportioneringen at have været den vig- 
tigste. For Alberti var som nævnt (note 5) skønhed eller helhed 
»en bestemt lovmæssig. overensstemmelse af alle dele”, d. v. s. 
proportionering. Humanisten Daniele Barbaro, Palladios vel- 
ynder og ven, indskød i sin udgave af Vitruv (1556) en vidt- 
løftig drøftelse af proportion, som han ender med følgende 
panegyrik: ,,Man kan ikke tilstrækkelig prise virkningen af pro- 
portion, som er grundlaget for arkitekturens herlighed, værkets 
skønhed og fagets vidunderlighed". Forskellige veje førte imid- 
lertid til den teoretiske proportionslære. 


Proportionslære og musikteori 

Siden Pythagoras var det kendt, at musikens harmonier kunne 
udtrykkes i talf. Nu gennemstrømmede en og samme harmoni 
hele universet. Derfor måtte de musikalske harmoniers talforhold 
udtrykke universets harmoni, og da arkitekturens opgave også 
var at udtrykke universets harmoni, måtte de tillige udtrykke 
arkitekturens proportioner. Thi, siger Alberti, ,,det er fuldkom- 
ment sikkert, at naturen i alt forbliver sig selv lig" (bog VI, 
kap. 2). Derfor hævdede han også, at ,,de tal, ved hvilke lydenes 
harmoni påvirker vore ører med behag, er de samme, som be- 
hager vore øjne og vore sind" (bog IX, kap. 5), og han fort- 
sætter: ,,Altså fremgår alle vore regler for harmoni af musik, i 
hvilken sådanne tal er mest udforsket, samt fremdeles af de ting, 
i hvilke naturen yder os et særligt egnet og værdifuldt tilknyt- 
ningspunkt" (det sidste angår de geometriske grundformer og 
tilværelsens grundtal samt dyrenes og menneskenes legemer, 
hvorom senere). 

Det er i overensstemmelse med denne musikalske opfattelse af 
proportioner, når Alberti til sin konduktør ved kirken S. Fran- 
cesco i Rimini, Matteo da' Pasti, skriver: ,,Du ser, hvorfra 
målene og proportionerne af pillerne kommer; hvis Du altså for- 
andrer dem, opløser hele denne musik sig". Udtrykket skal tages 
bogstaveligt. 

De musikalske talforhold, som Alberti betragtede som gyldige 
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for de arkitektoniske proportioner, var meget simple. Det var 
1:2 (oktaven eller med en græsk benævnelse diapason), 2:3 
(kvinten eller diapente) og 3:4 (kvarten eller diatesseron) samt 
desuden rækkerne 1-2-3 (oktav + kvint eller diapason + diapente) 
og 1I-2-4 (to oktaver eller disdiapason). Det var den græske 
musiks harmonier. ,,Til disse", siger Alberti, ,, føjede man (d. v. s. 
de gamle) ,,tonenf, som også hedder en og en ottendedel eller 
sesquioktav" — 8-97. 

De grundlæggende harmonier udtrykker sig, som det ses, ved 
tallene 1-2-3-4. Disse tal kaldte Alberti derfor de ,,musikalske 
tales: 


Albertis og Palladios anvendelse af proportionslærens 
musikalske tal og harmonier 

Hvorledes Alberti benyttede de musikalske tal og harmonier, 
giver hans gennemgang af forholdene for planer et eksempel 
på”. Alberti skelner imellem tre typer af planer: små, mellem- 
store og store. Alle grundtyperne forudsættes åbenbart at være 
firkantede. 

For de små planer gælder kvadratet (1:1) samt forholdene en 
til en og en halv (2:3) og en til en og en trediedel (3:4). Disse 
forhold stemmer overens med de musikalske samklange og be- 
høver ingen yderligere forklaring. 

Planerne af mellemstørrelse fordobler forholdene af de små 
planer, d.v.s. en til to, en til to gange en og en halv, og en til 
to gange en. og en trediedel. Med disse mere sammensatte for- 
hold kommer et nyt moment til. Det at danne et sådant forhold 
betyder nemlig tillige at danne en ,,harmonisk" række. Det gøres 


68 


Alberti: facade til S. Maria novella i Florens, 


1456-70. De dele af fagaden, der indbefatter de |! 
gotiske grave forneden, de høje sideindgange med deres || 
spidsbuer og det store, runde vindue foroven, stod || 


dog iforvejen. 


Hvorledes Alberti anvendte sin proportionslære på 
S. Maria novella's fagade viser ovenstående diagram- 
mer af Wittkower, af hvilke det første giver hoved- 
inddelingens fproportionering, medens det andet giver 
underafdelingernes. Hele S. Maria novella's fagade 
kan nøjagtigt omskrives med et kvadrat. Et kvadrat 
med den halve sidelængde af det store kvadrat be- 
stemmer forholdet mellem de to stokværk. Det un- 
derste kan deles i to sådanne kvadrater, medens et 
kvadrat omskriver det øverste parti indenfor de to 
sidevoluter. 

Det samme forhold af en til to går igen i under- 
afdelingerne af det enkelte stokværk. Midterfaget i 
det øverste stokværk danner nøjagtigt et kvadrat, 
hvis side er lig det halve af siden af det store kvadrat, 
der omskriver hele det øverste stokværk, altså det 
halve af dettes bredde. Hele det øverste stokværk kan 
deles i fire sådanne kvadrater, af hvilke to falder på 
selve gavlens firkantede underbygning, medens to falder 
på entablement og fronton. Halvdelen af dette mindre 
kvadrats side svarer til bredden af gavlens sidefag 
(således at rystmen af gavlens inddeling er 1:2:1) 
og er også lig med højden af attika'”en. Den sidst- 
nævnte enhed (halvdelen af det mindre kvadrats side) 
bestemmer også forholdene i hovedindgangens fag. 
Højden af hovedindgangens fag er halvanden gang 
dens bredde, så at forholdet mellem bredde og højde 
her er to til tre. Endelig er de mørke kvadratiske 
inkrustationer på attika'en en trediedel af attika'ens 
højde, og disse kvadraters side forholder sig til søj- 
lernes diameter som 2:17. Således er fagaden som 
helhed bygget op over en fremadskridende fordobling 
eller — om man vil — en fremadskridende halvering 


af forhold. 


7 Derimod synes Alberti ikke at ville vedkende 
sig det gyldne snits proportion. Denne deler 
en linie i to stykker på en sådan måde, at 
det mindste forholder sig til det største, som 
dette til hele liniestykket. Alberti kendte ganske 
vist konstruktionen af den regulære tikant, 
der kan benyttes til at finde det gyldne snits 
proportion, idet tikantsidens længde deler den 
omskrevne cirkels radius i dette forhold, så- 
ledes at den selv repræsenterer det største 
stykke. I sin figur (bog VII, kap. 4) drager 
Alberti dog ikke den konsekvens, skønt det 
blot havde forlangt et bueslag, der førte ti- 
kantsidens længde ind på radius. Men Alberti 
kan ikke have undgået at høre tale om det 
gyldne snits proportion, der var almindeligt 
anvendt tidligere, 


8 Et sammenfattende, diagrammatisk udtryk 
for renæssancens syn på de musikalske har- 
monier har Rafael givet i ,,Skolen i Athen". 
På en tavle, som Pythagoras betragter, er 
skematisk indtegnet den firestrengede lyre. 
Øverst på tavlen står det græske ord ,,epog- 
doån”, niottendedele, d. v. s. tonen. Umiddel- 
bart over lyrens fire strenge står henholdsvis 
6, 8, g, 12, og forneden i mellemrummene: 
diatesserån (kvarten) imellem 6 og 8 (3:4), 
diapente (kvinten) imellem 6 og g (2:3) og 
tilsvarende på modsat side diatesserån (kvarten) 
imellem g og 12 (3:4) og diapente (kvinten) 
mellem 8 og 12 (2:3), medens diapason 
(oktaven) forneden samler de to yderste 
strenge 6 og 12 i en stor bue (1:2). Under 
lyren er anbragt det hellige tal 10, først sam- 
mensat af de fire grupper: 1, 2, 3, 4, d.v.s. 
de musikalske tal, dernæst for al tydelighed 
skyld gentaget helt forneden med et romertal. 
Ti var for pytagoræerne det tal, hvoraf alle 
andre tal var dannet og derfor universets tal. 
9 Dette afsnit er en næsten ordret oversættelse 
efter Wittkower, s. 101—103 og s. 114 forneden 


til s. 115 øverst. 


på følgende måde. For eks. for at tegne en plan i forholdet en 
til to gange en og en halv afsætter arkitekten en enhed, som vi 
kan kalde 4 og udstrækker den, indtil forholdet en og en halv 
er nået, d. v. s. 4:6. Men dertil føjer han påny forholdet en til 
en og en halv, d.v.s. 6:g. Resultatet er med andre ord 4:09. 
På samme måde med det sidste forhold for de mellemstore pla- 
ner, det, der bestemmes af to gange en og en trediedel. Går 
man for eks. ud fra g som grundtal, bliver rækken 9-12-16, hvad 
der giver forholdet g:16. Som det senere skal ses, er det af hensyn 
til bestemmelsen af et rums højde ud fra dets længde og bredde, 
de nævnte forhold dannes ved en række på tre størrelser. 

De tilsvarende tre klasser af store planer dannes: for det første 
ved til det dobbelte kvadrat 2-4 at tilføje en halv, så at forholdet 
1:3 er frembragt af 2-4-6, for det andet ved til det dobbelte 
kvadrat 3-6 at tilføje en trediedel, således at forholdet 3:8 er 
frembragt af rækken 3:6:8, og for det tredie ved at fordoble det 
dobbelte kvadrat, således at det firedobbelte forhold 2:8 er 
frembragt af rækken 2-4-8. 

De her opstillede forhold i forbindelse med de rækker, hvoraf 
de dannes, er som nævnt ikke alene bestemmende for planer, 
men tillige for højderne af de rum, der hører til vedkommende 
planer. Har en plan af et rum et bestemt forhold, for eks. 4:9, 
må højden bestemmes ved den musikalsk-harmoniske opdeling 
af forholdet 4:g9, d.v.s. den må ifølge det foregående være 6. 
Alberti siger med al tydelighed, at det ikke er ligegyldigt, hvilke 
underforhold en arkitekt benytter: ,,Disse tal, som jeg her har 
gennemgået, bruger arkitekterne ikke planløst og imellem hin- 
anden, men i harmonisk forhold til hinanden. Vil man for eks. 
opføre en væg på en grundflade, hvis længde beløber sig til det 
dobbelte af dens bredde, vil man ikke hertil opføre den i det 
tredobbeltes forhold, men kun i det todobbeltes, således som dette 
selv er sammensat" (bog IX, kap. 6). 

»Opdelingen af forhold for at gøre et rums proportioner for- 
ståelige som harmonier forekommer os meget mærkelig”, siger 
Wittkower, ,,0g dog er det den måde, hvorpå hele renæssancen 
opfattede proportioner". I visse tilfælde er kun en måde at danne 
proportioner på mulig, men i andre kan af det samme forhold 
dannes to eller endog tre forskellige proportionsrækker; for eks. 
kan forholdet 1:2, oktaven, betragtes som kvarten til kvinten 
(3-4-6) eller som kvinten til kvarten (2-3-4). Som vi senere skal 
se, antog Alberti tillige proportioner for gyldige, der intet havde 
med de musikalske harmonier at gøre, men beroede på en vis 
matematisk skønhed. Dette vil dog ikke gøre noget skår i teorien 
om de simple forholds musikalske opløselighed i underforhold, 
men kun supplere denne. For begge arter af tilfælde, musikalsk 
såvel som matematisk bestemte forhold, gælder det, at man ,,for 
at kunne analysere en renæssancebygnings proportioner må regne 
med princippet for dannelsen af proportionsrækker'. 

Palladio udvidede denne side af proportionsæstetiken til ikke 
alene at gælde bygningen som helhed og de enkelte rum i den, 
men på en sammenhængende måde såvel for alle rummene ind- 
byrdes som for bygningens ydre. Han forhøjede derved kvaliteten 
af den enhed, som renæssancen forlangte af en bygning. 
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I villa Thiene er modulet lig søjlernes diameter 4 fod, og rum- 
menes proportioner følger den harmoniske række 12-18-36 (kvin- 
ten = 2:3 og oktaven = 3-6). I de fire hjørner er kvadratiske 
rum, der måler 18 x 18 fod. Disse begrænser parvis de dobbelt 
kvadratiske rum, 18x 36 fod, på siderne, og dette forhold er 
gentaget i de to forhaller. Med andre ord er de midterste aflange 
rum på hver side 18x 36 fod, de fire hjørnerum 18 xXx 18 fod — 
et meget fast anslag af proportioner. Dette anslag når sit højde- 
punkt i det store, kvadratiske midtrum, der måler 36 x 36 fod, 
altså det firedobbelte af hvert af de små hjørnerum. Den frem- 
adskridende række 18: 18—18:36 og 36-36 er brudt ved de rum, 
der er indskudt imellem de små, kvadratiske hjørnerum og for- 
hallerne og som måler 12 fod i bredden og omtrent det dobbelte 
i dybden. Man kan med andre ord læse breddemålene: 18-12- 
36-12-18 (3-2-6-2-3)19, I det ydre går 8, 16 og 40 igen, d.v.s. 
mangefold af modulet 47. 

Den systematiske sammenkædning af det ene rum til det andet 
ved harmoniske proportioner var den fundamentale nyhed i 
Palladios arkitektur. Sådanne proportionale forbindelser, som 
andre arkitekter benyttede til de to dimensioner af en facade 
eller til de tre dimensioner af et enkelt rum, blev af ham anvendt 
til at integrere en hel bygning. 

Det var denne integrering, denne indbyrdes samstemning af for- 
holdene i en bygnings forskellige dele og rum, som teoretikerne 
kaldte ,,proportionalitet”" i modsætning til ,,proportion”. Pro- 
portion er forholdet mellem to størrelser. Proportionalitet består 
derimod ,,i sammenligningen ikke af en størrelse med en anden, 
men af en proportion med en anden", siger Daniele Barbaro i 
sin kommentar til Vitruv (1556), som Palladio illustrerede”. 
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Palladio: Villa Thiene ved Cicogna (1550'erne) 


10 Hos Wittkower findes analyser også af andre 
villaer. 

i Det er muligt, at de meget sammensatte 
proportioner, som Palladio undertiden an- 
vendte, stod i en vis forbindelse med udvik- 
lingen af musikteorien, for eks. hos Ludovico 
Fogliano fra Modena, der i sin ,,Musica 
theorica' (1529) nåede udover de pythago- 
ræiske harmonier, 


og -navnligt hos vene- 


tianeren Gioseffo Zarlino, hvis ,,Istitutioni 
(1558) betegnede den første, 
strengt videnskabelige klassifikation af hele det 
materiale vedrørende harmoni, som var ned- 
fra oldtiden. »harmoniske 
deling af oktaven”, der også benytter halv- 
toner, ser således ud: 90-96-108-120-135-144- 
160-180. Så nær lå efterhånden delingerne op 
ad hinanden. 

12 Proportionalitet findes ikke hos Alberti. Men 
den var ikke desto mindre en arv fra oldtiden. 
Goterkongen Theoderik den stores kansler 
Boethius (omkr. 480—524) nævner propor- 
tionalitet i sit fem binds værk om musik, vor 
vigtigste kilde til viden om oldtidens græske 
musik. Boethius” definition lyder: ,,propor- 
tionalitet er to eller flere proportioners ens- 
artede forhold”, Daniele Barbaros beundring 
for proportionalitet var heller ikke noget 
isoleret fænomen i 


harmoniche'' 


arvet Zarlinos 


renæssancen. Lorenzo 
Ghiberti, skaberen af de berømte broncedøre 
i baptisteriet i Florens og tillige forfatter af 
skrifter om kunstneriske emner, udtaler: ,,Men 
proportionalitet bevirker alene skønheden”. 
Nyt var derimod anvendelsen i arkitekturen, 
hvad der som nævnt skyldtes Palladio. 


13 Andre forfattere satte derimod mellempro- 
portionalerne i forbindelse med musikteori, for 
eks. proportionsteoretikeren Francesco Giorgi, 
hvis værk ,,Om harmonien i den hele verden” 
udkom i Venedig 1525. Nogle taleksempler 
fra denne vil vise det. 6:8 og g:12 bestemmer 
kvarten, 6:g og 8:12 kvinten. Men i ræk- 
kerne 6-8-12 og 6-9-12 er som nævnt 8 den 
musikalske mellemproportional og g den arit- 
8-6 6 + 12 ) 

og =HOTR En 
12-8 2 
deligt bestemmer tallene 8:9, d.v.s. den 


i 6 
metiske = 
12 


musikalske mellemproportional til den arit- 
metiske, ,,tonen”, Giorgi sætter yderligere sine 
mellemproportionale tal i forbindelse med 
platonisk talmystik. Tallene 6 og 12 stammer 
fra progressionen 6-12-24-48. Denne række og 
rækken 6-18-54-162 er nemlig taget fra Platos 
såkaldte lambda-række (det 
græske 1, lambda, ser således ud: AX): 


l-række eller 


I 
23 
0 
GE 27 

I disse syv tal — det er heller næppe noget 
tilfælde, det er syv — skulde harmonien og den 
hemmelige rytme i universet (makrokosmos) 
og dettes afspejling i den lille verden (mikro- 
kosmos) være udtrykt, ligesom desuden him- 
lenes for os uhørlige musik og sammensæt- 
ningen af den menneskelige sjæl, således som 
Plato har udlagt det i ,,Timæus". Giorgi be- 
nytter blot 6 som grundtal for denne række i 
i stedet for 1. I så fald kan nemlig i rækkerne 
6-12-24-48 og 6-18-54-162 de musikalske og 
aritmetiske mellemproportionaler indskydes 
uden brøker. Imellem 12 og 24 er mellem- 
proportionalerne 16 og 18, imellem 24 og 48 
er de 32 og 36. Det siger sig selv, at disse 
platonisk-mellemproportionale rækker 6-8-9- 
12-16-18-24 0. s. v. og 6-9-12-18-27-36-54 0.S.v. 
måtte nyde en dobbelt anseelse. Det blev til 
proportions-manierisme. 


Palladio har selv udtrykt sin mening om proportionalitetens 
sammenknytning af en bygnings rum i en udtalelse som denne: 
»Men alle rummene, såvel store og mellemstore som små, bør 
(som jeg har sagt andetsteds) fordeles således, at husets ene del 
kommer til at svare til den anden, og at de forskellige dele af 
bygningens krop kommer til at stå i et sådant forhold til hin- 
anden, at helheden bliver smuk og harmonisk" (bog 2, kap. 2). 
Men forøvrigt har Palladio ikke givet noget teoretisk bidrag til 
renæssancens æstetik. 


Mellemproportionalerne 

Ikke alle arkitektoniske proportioner blev dog udledt af de 
musikalske harmonier. Dette galdt, i hvert fald delvis, de tre så- 
kaldte mellemproportionaler eller middeltal. 

Selvom samklange i musik er bestemt af mellemproportionalerne, 
afføder omvendt ikke ethvert af mellemproportionaler bestemt 
forhold en samklang. Allerede Alberti synes at have været klar 
over dette. Indledningen til hans afsnit om mellempropor- 
tionalerne lyder: ,,Nu skal omtales de bestemmelser og regler for 
at sætte tre hovedmål i forhold til hinanden, som ikke kan afledes 
af harmonierne (d. v. s. de musikalske) og legemerne, men tages 
andetstedsfra. Der gives nemlig visse meget bekvemme frem- 
gangsmåder til at tilpasse tre hovedmål på en bygning, som 
afledes såvel af musiken som også af geometri og aritmetik, og 
som det er meget nyttigt at kende". 

Alberti skelner mellem tre mellemproportionaler (i det følgende 
betyder,,;mf mellemproportional, ,,af det mindste og ,,b" det 
største yderled): 


art b 4 


den aritmetiske: m SE forkekssm == Fra 6 
den geometriske: 2 =— 2, for eks. Er ED Mare 
m b m 9 
. . rr oOo 
den musikalske eller harmoniske: 2 = S for eks.  — 
b b— m 60 
m — 30 kk 
rr ER davssenis=40! 


I den musikalske mellemproportional er med andre ord for- 
holdet mellem yderleddene ligt forholdet mellem differenserne 
af yderled og mellemproportional. 

Alberti anbefaler særligt mellemproportionalerne til bestem- 
melse af højder i forhold til arealer. 

Også Palladio benytter mellemproportionalerne til at bestemme 
et rums højde. Han erklærer tre forskellige forhold mellem højde, 
bredde og længde som gyldige for overhvælvede rum og anskuelig- 
gør sine anvisninger, der fremsættes i geometrisk afbildning, med 
følgende taleksempler (bog I, kap. 23). Måler et rum 6 x 12 fod, 
kan dets højde både være 8 fod og 9 fod. Måler det 4x9 fod, 
bør dets højde være 6 fod. Palladio giver som sædvanligt ingen 


begrundelse. Men 8 er den musikalske mellemproportional 


6 8-6 6EÆTe2 
mellem 6 og 12 (£ FR 


12 SE 9) BER 


dens 6 er den geometriske mellemproportional mellem 4 og 9 


ib 9 den aritmetiske ( 
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Proportionerne og menneskeskikkelsen 

Glæden ved det menneskelige legemes skønhed var et af de stolteste 
træk i renæssancens kultur, selvom den var af en tungere karakter 
end antikens. 

Også af den menneskelige skikkelse kunde proportionernes har- 
moni aflæses. Ligesom proportionsæstetikens forhold til musik- 
teori var det en arv fra Vitruv, men som den øvrige kultur fik 
denne arv en humanistisk og religiøs betoning. Mennesket var 
skabt i guds billede. Menneskeskikkelsens proportioner måtte der- 
for udtrykke universets harmoni på samme måde, som musikens 
talforhold gjorde detu4. Det store univers (makrokosmos) af- 
spejlede sig i menneskeskikkelsens lille (mikrokosmos). Forestil- 
lingen om den menneskelige, harmoniske skikkelse blev ligesom 
den form, hvori bygværket støbtes. 


Af den grund skulde de enkelte dele af en bygning forholde sig, 


til det hele på samme måde som det menneskelige legemes 
lemmer. De skulle vel have en vis selvstændighed, men bestandigt 
udsprungen af helheden og i forhold til dennes. Palladios de- 
finition af arkitektonisk skønhed lyder: ,,Skønheden fremkom- 
mer som resultatet af den smukke form og den fuldstændige 
harmoni mellem det hele og delene indbyrdes, thi bygningen må 
fremtræde som et helt og fuldendt legeme, hvori hvert lem 
stemmer overens med de andre, og alle lemmer er nødvendige, 
for at legemet må kunne kaldes velskabt" (bog 1, kap. 1). 
Som nævnt tænktes det menneskelige legeme tillige opbygget i 
overensstemmelse med musikens harmonier. En humanist Giov. 
Paolo Lomazzo går så vidt, at han i sin ,,Traktat om maler- 
kunsten” (1584) ligefrem benytter musikalske udtryk for legemets 
proportioner. Om afstanden fra hovedets top til næsen siger han 
således, at den ,,klinger sammen med det mellemrum, som er 
derfra til hagen, i tredobbelt proportion, hvorfra viser sig dia- 
pason og diapente", d.v.s. at afstanden fra næsen til hagen er 
1/, af hele hovedets højde, så at denne højde kan deles i propor- 
tionen 1-2-3 eller en oktav (1:2) og en kvint (2:3)16, 

Alberti anbefalede tillige at studere dyrenes legemer. Over- 
skriften til det femte kapitel i den niende bog lyder: ,,Bygnin- 
gernes skikkelse, værdighed og skønhed bør bestemmes som hos 
dyrene af legemets dele, hvorfra de rette måls egenskab udgår, 
ligesom naturens tal beror på forholdet mellem de lige og ulige 
musikalske stemmer og toner", 


Proportionerne og matematik 

Imellem proportionering som en rationel integrering af et byg- 
ningsværk og alle dets dele og renæssancens begyndende mate- 
matisk-mekaniske opfattelse af tingene var der også et nært 
sammenhæng. Federigo da Montefeltro taler i det patent, som 
han 1468 udstedte til sin arkitekt Luciano Laurana, om ,, ar- 
kitekturens kraft (virtu), der hviler på aritmetikens og geometriens 
kunst", og den oftere nævnte humanist Daniele Barbaro, Palladios 
velynder og ven, siger, at sådanne kunster, som grunder sig på 
tal, geometri og de andre matematiske discipliner, har storhed 
og i dem ligger arkitekturens værdighed. 

Desuden kom den forbindelse, der var mellem musik og mate- 
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Rafaels hus, bygget af Bramante og Rafael før 1517 


14 Matematikeren Pacioli, Leonardo da Vinci's 
ven, udtalte, at ,,fra det menneskelige legeme 
stammer alle mål og deres benævnelser og i 
det findes hvert eneste forhold og hver eneste 
proportion, ved hvilken gud åbenbarer na- 
turens inderste hemmeligheder". 

15 Oplysende er Wittkowers analyse (s. 60) af 
facaderne til en gruppe romerske paladser, hvor- 
til det ovenfor afbildede Rafaels hus hører. 
Wittkower taler om ,,deres funktionelle ad- 
skillelse af en rustikbeklædt stue-etage fra en 
glat bel-etage, deres majestætiske rækkefølge af 
dobbelte halvsøjler, deres benyttelse af få 
store former og deres mådeholdne anvendelse 
af detaillen, den organiske adskillelse af et 
lem fra et andet (for eks. balkonerne fra søj- 
lernes baser), den kraftige udfyldning af mur- 
fladen og den stærke betoning af massen". 

16 Lignende skruede udtryk vandt indpas også 
i digtekunsten. ,,En sang til St. Cecilias dag" 
af Dryden (1631—1700) lyder: 


»Fra harmoni, fra himlenes harmoni 
begyndte denne universets bygning; 
fra harmoni til harmoni 

løb den gennem alle tonernes rige 

og diapason nåede sit højdepunkt i mennesket". 


Lomazzos proportioner stammer iøvrigt fra 
Vitruvs tredie bogs første kapitels første afsnit. 
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De irrationale proportionstals terning (efter Leonis 
overs. 1726). Betegnelsen ,,roden" ved de enkelte tal 
"henfører bestandigt disse til kvadratets grundfigur og 


" derigennem til terningen. 


17 Om årsagen til at vælge ,,2" til grundtal 
siger Alberti: ,,Men da det ene selv ikke er 
noget tal, men som kilde til tallene indeholder 
og frembringer sig selv (betyder vel, at V FSAS 
og 12 = 1), så må det måske være tilladt at 
sige, at det første tal er tallet toff. 

18 2-)/8-2 eller 2-]/12-)/8 eller 2-4-|/12. Også 
Vitruv kendte kvadratets diagonalproportion. 
19 Også dette synspunkt var sikkert en arv fra 
antiken. Sml. Heinr. Barth's fremstilling af ny- 
platonikeren Plotins lære (,,Philosophie der 
erscheinung", I, 1947, s. 220): ,,I åndens 
orden vinder fremfor alt forbliven i enhed og 
udbredelse i mangfoldighed en anden betyd- 
ning end i den for vore sanser tilstedeværende 
verden ... Hvad der er i ånden, er adskilt og 
dog ikke adskilt”. Plotin siger selv: ,,Den hele 


- ånd omfatter alt ligesom slægten arterne og et 


hele dets dele. Og også frøkornets kræfter 
frembyder et billede på det sagte...” (citeret 
efter samme). — Renæssancearkitekturens mål 
var i hvert fald det, at samle en bygnings for- 
skellige tal, proportioner og dele til en ,,for- 
bliven i enhed", 


matik, også arkitekturen tilgode. Fordi musikens harmonier 
kunne udtrykkes i tal, hørte nemlig musik fra gammel tid med 
i den bekendte firefagsgruppe (quadrivium) af kundskaber, hvis 
øvrige pladser indtoges af geometri, aritmetik og astronomi. 
Barbaro udtaler i sin kommentar til Vitruv: ,,Aritmetikens regler 
er af en sådan art, at de forener musik og astrologi; thi propor- 
tioner er almengyldige og universelle i alle ting, der er under- 
kastet mål, vægt og tal". Renæssancekulturens helhed lukkede 
sig som en ring. 

Matematik var også grundlaget for visse af Albertis proportioner. 
Delvis galdt det allerede for mellemproportionalerne, af hvilke 
nogle dog tillige kunne udtrykke musikalske harmonier. I fuld 
udstrækning var geometri grundlaget for de irrationale tals pro- 
portioner. Om disse siger Alberti (bog IX, kap. 6): ,,Dog gives 
der for bestemmelsen af hovedmålene også visse indbyrdes for- 
hold, som ikke kan udtrykkes i tal, men kun udfindes ved rødder 
og potenser". Alberti illustrerer dette ved en terning med side- 
kanten 277. ,,Rødder", siger Alberti, er sider til kvadrattallene, 
idet kvadrattallene eller (anden) potenserne udtrykker den af 
»rødder" (sider) begrænsede kvadratiske flades areal. Ved sådanne 
fladers ,,formering" opstår de kubiske legemer (tredie potens-lege- 
merne). Af den ovenfor anvendte rod 2 , får man en flade på 
fire, som når den hæves til samme højde som dens rod, giver 
en terning på otte. Af denne kubus kan vi slutte til reglerne for 
vore proportioner”, Alberti finder to irrationale tal: diagona- 
lerne i terningen V8 og |/12, begge hypotenuser i retvinklede 
trekanter. V12 sammenstiller han atter med kvadratets side 2 
til en retvinklet trekant, IFD, hvis hypotenuse er 4. 

Om anvendelsen af disse tal siger Alberti: ,,Man anvender dem 
alle således, at man giver fladens korteste linie (d.v.s. den 
korteste af siderne) til bredden, men den længste, som svarer til 
den (d.v.s. hypotenusen), til længden. Den mellemste (d. v. s. 
den længste af siderne) giver man derimod til højden:3. Dog 
mange gange ombytter man dem, alt eftersom bygningen for- 
langer det". 


Proportionerne og de hellige tal 

Så snart tallet i arkitekturen bestemte størrelse og inddeling, blev 
det i virkeligheden mere end ,,talf, I proportionering virkede 
tallet ikke så meget som en numerisk funktion, som det virkede 
som en organisk mangfoldighed, der udtrykte en idé-9. Tallet 
blev det materielle grundlag for et rytmisk spil. Til denne op- 
fattelse havde musikteori givet ét bidrag, den menneskelige skik- 
kelse et andet, matematik et tredie. Et fjerde tilskud kom fra 
oldtidens filosofisk-mystiske tallære. Det var en tradition, at 
Pythagoras og Plato havde fundet de talmæssige udtryk for 
ordenen i universet, både i det store univers, fiksstjernernes og 
planeternes ,,;makrokosmos', og i det lille afbillede af dette, 
menneskeskikkelsens ,,;mikrokosmos”. Til denne tradition sluttede 
renæssancen sig og anvendte den på arkitekturen. 

Denne tallære udgjorde den mest primitive del af renæssancens 
æstetik. Den var en dogmatik, der toges på godt og ondt, således 
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som den forefandtes, yderligere opblandet med jævn overtro. 
Således opfattedes de lige og de ulige tal som kvindelige og mand- 
lige størrelser, ,,fra hvilke to magter alt er avlet", Meget for- 
nuftigt virker iøvrigt Albertis lære, at de bærende dele af en byg- 
ning skal fremtræde i et lige antal, åbningerne derimellem i et 
ulige», Alberti begrunder sin påstand med henvisningen: ,,;man 
kan ikke finde noget dyr, der står på et ulige antal fødder" (bog 
ISGEkaps5): 

Iblandt de ulige tal var tre, fem, syv og ni særligt ansete, iblandt 
de lige seks og ti. Otte betragtedes derimod med mistro. Et 
barn, der var født i den ottende måned, levede ikke længe, dog 
undtagen i Ægypten. Skulle faderen have været så uheldig at 
have haft omgang med sin hustru i den ottende måned, blev 
resultatet et barn fuldt af skab (Alberti, bog IX, kap. 5). Platos 
talmystik, den græske l-figur, er tidligere behandlet». Også 
bibelens beretning om Salomos tempel?3 spillede en rolle for 
renæssancens proportionsæstetik. Det samme galdt de bekendte 
ord i ,, Visdommens bog" (XI, 20): ,,Thi ved mål og tal og vægt 
ordnede Du alt”, 

Den tidligere nævnte humanist Daniele Barbaro siger: ,,Gud- 
dommelig er i sig selv tallenes kraft; når de anvendes med for- 
nuft", og han fortsætter: ,,Man kan sige, at der hverken i denne 
verdens opbygning eller i mikrokosmen (den lille verden, for eks. 
menneskeskikkelsen) er noget mere omfattende og fuld af vær- 
dighed end ejendommeligheden af vægt, tal, mål, hvorfra tid, 
rum, bevægelse, dyd, tale, kunst, natur, kundskab, kort sagt alt 
guddommeligt og menneskeligt har fået sin sammensætning, sin 
vækst og sin fuldkommengørelse "+, 


Arkitekternes indsigt i proportionslæren 

Så indviklet proportionslæren var, kan det ikke undre, at selv 
betydelige arkitekter synes at have haft vanskelighed ved at be- 
herske den og ved vigtigere foretagender fik en sagkyndig bistand 
ved deres side. Således udnævnte Venedigs doge den tidligere 
nævnte franciskanermunk Francesco Giorgi, forfatteren til værket 
»Om den hele verdens harmonif, til vejleder for Jacopo San- 
sovino, da denne byggede kirken S. Francesco della Vigna?7s. 
Giorgis memorandum om de proportioner, den nævnte kirke 
efter hans mening burde have, er bevaret26, I samme retning 
skal det måske forstås, når Rafael i et brev fra 1514 fortæller, 
at paven har udnævnt den bedagede Fra Giacondo til hans råd- 
giver, på det at Rafael kan lære ,,om han har nogen bello secreto 
(smuk hemmelighed) i arkitektur", 


Bunden og fri proportionering 

Vigtigst for renæssancens arkitekter har det dog sikkert været at 
have proportionen i øjet. Selv så ivrige dyrkere af de aritmetiske 
og geometriske proportionsregler som Alberti og Palladio følte 
sig ikke bundne af disse på alle punkter. Palladio slutter sin 
oversigt over rums proportionering med ordene: ,,Der er yder- 
ligere andre højder for rum, som ikke falder ind under nogen 
regel, og disse må arkitekten benytte efter sit skøn og sin fornøden- 


hed" (bog I, kap. 23). På lignende måde begynder det følgende 
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20 Citatet stammer fra Francesco Giorgi's ,,Om 


harmonien i den hele verden" (Venedig 


1525). 
2 En søjle midt i en tempelfront og en pille 
midt i en vinduesrække ser som bekendt ikke | 


2 Side 71. 
23 Første kongernes bog, VI, 1—VI, 37. 

24 Med hensyn til det hidtil sagte gælder det, 
at alle de nævnte dele af renæssancens æstetik 
også fandtes i middelalderen, både den mu- 
sikologiske opfattelse af universet, der grun- 
dede sig på det talmæssige udtryk for tonernes 
harmonier, og den antropomorfiske, der op- 
(makrokosmos) 


godt ud. | 


fattede universet som ,,det 
store menneske" og mennesket som ,,det lille 
univers" (mikrokosmos), og modullæren, der 
søgte at skabe harmoni ved gennemførelsen af 
samme målelige enhed i visse proportioner. 
Også adskillelsen mellem helhed-proportion 
og udsmykning som noget tilføjet havde til 
en vis grad forløbere i middelalderens æstetik. 
Men det er et spørgsmål, hvorvidt arkitektur- 
æstetiken i middelalderen betød noget for byg- 
ningskunsten, og om ikke en renæssance- 
arkitekt som Alberti i de fleste tilfælde greb 
direkte tilbage til antiken. Den arkitektur- 
æstetik, der findes hos middelalderens tænkere, 
bestod først og fremmest i at bringe overens- 
stemmelse mellem de angående dette emne 
overleverede tekster fra Bibelen, kirkefædrene 
samt de klassiske, navnlig neoplatoniske, og 
de arabiske forfattere og føje disse ind i den 
tids religiøse tankebygning. Derfor har også 
de samme elementer af arkitekturæstetik en 
forskellig betydning i middelalder og renæs- 
sance. Den største kender af middelalderens 
æstetik, de Bruyne, siger derom: ,,Endeligt er 
det selvfølgeligt, at de middelalderlige fore- 
stillinger og definitioner nødvendigvis måtte 
integreres i en samfundshelhed, der, netop 
som helhed, var ganske forskellig fra de hel- 
heder, der dannedes af den antike verden 
eller renæssancen” (PEsthétique du moyen 
åge, 1947, s. 60). Wittkower berører kun 
flygtigt den side af sagen. 

75 Grundstensnedlæggelse 15. august 1534. 

26 Oversat og forklaret af Wittkower. 


rr rr PER: 


27 ,Concinnitas" betyder ordret oversat: en 
kunstrigtig og smagfuld sammenstilling, men 


;denne omskrivning giver selvfølgeligt ikke 
"ordets latinske klang. Behandlingen af ,,con- 
cinnitas" findes i niende bogs femte kapitel. 


I sin bestemmelse af, hvad skønhed er, vakler 
Alberti imellem snart at opfatte skønhed som 
en egenskab ved tingene selv, snart som en 
funktion af vor bevidsthed, hvori tilmed den 
enkeltes personlige smag spiller en afgørende 


" rolle. Med hensyn til opfattelsen af skønhed 


som en funktion af vor bevidsthed siger 


" Alberti (bog IX, kap. 5): ,,Heller ikke opstår 


»Concinnitas"" så meget af det legeme, i hvilket 
den findes, eller af noget af dets led, som fra 
sig selv og naturen, så at dens sande plads 
er i sindet og i fornuften (Leonis oversættelse 
1726. Max Theuers oversættelse fra 1912 har 


| mere svævende: ,,Og hverken i det hele legeme 


ej heller i dets dele formår ,,concinnitas'' mere 
end ved sig selv og naturen, så at jeg kunde 
betegne den som en stalbroder til sjæl og 
fornuft"). Andetsteds i samme kapitel for- 
klarer Alberti dette derhen, at den skønhed, 
som findes i de forskellige skønne ting, består 
»netop hovedsageligt i det, hvori de ikke 
stemmer overens, hvorfor vi må bekende, at 
også hine, som er (hinanden) ganske ulige, 
dog i det mindste ligner hinanden i det, at 
de besidder skønhed”. Nogle mænd, siger 
Alberti, vil have sarte og slanke piger, andre 
runde og kraftige, atter andre en middeltype, 
»Som hverken er så sart som en syg, ej heller 
af en så robust legemsbygning som en landlig 
nævekæmper... Men vil du af den grund, 
fordi du har den ene eller den anden mere 
kær, hævde, at de andre ikke har nogen ædel 
og skøn skikkelse?" Den æstetiske fællesnævner 
for de forskellige skønne foreteelser er ,,skøn- 
heden, og dommen over den ,,bevirkes ikke 
af nogen formodning, men af en vis indre, 
medfødt indsigt”. Alt i alt synes Alberti ved 
»concinnitas" at have forstået et princip for 
skønhed, der var nedlagt både i naturen og 
i sindet. Om den kunstneriske frihed til at 
udtrykke sig indenfor dette princip vidner 
hans udtalelse »ubegrænsede 
lidenskab for at anskue skønheden" (bog IX, 
kap. 8). På et betænkeligt heterodoksi overfor 
bundethed af en skønhedslov tyder også en 
anden udtalelse i samme afsnit: ,,Og fremfor 
alt begærer øjnene som noget naturligt særligt 
efter skønhed og harmoni (concinnitas), i 
hvilket stykke de viser sig meget egensindige 
og kræsne". — Alberti er forøvrigt flere gange 
inde på definitioner af skønhed, sml. note 5. 
En noget afvigende definition findes i begyn- 
delsen af kap. 4 i bog VI. Ifølge den hidrører 
skønhed ,,enten fra et fornuftigt indfald af ån- 
den, eller fra kunstnerens hånd, eller den er 
tingenes natur medfødt”. Det er sandsynligvis 
et tidligere standpunkt og sigter mere på de 
enkelte dele af bygningen. 


om øjnenes 


kapitel om ,,Målene på døre og vinduer" med påstanden, at 
»man ikke kan give en sikker og absolut regel for deres højde 
og bredde", Også andetsteds i ,,Fire bøger" forekommer så- 
danne uortodokse påstande. 

Alberti synes med sin forestilling om den afsluttende harmo- 
nisering af bygningsværket, som han kalder for ,,concinnitas", 
at komme ind på en lignende kunstnerisk frihed27. Han afgrænser 
ganske vist ikke forestillingen på en klar og utvetydig måde. 
Men han sætter i hvert fald ,,concinnitas" over de andre grund- 
læggende elementer i skønheden, som han kalder tallet (,,;nume- 
rus") d. v. s. talmystiken, proportionering (,,finitio”) og den rette 
anordning eller sammenstilling af en bygnings forskellige dele 
(,collocatio"), som Alberti siger, væsentligt beror på følelsen. 
»Concinnitas fremgår", siger Alberti, ,,ved sammenfatningen og 
foreningen af disse tre elementer”. ,,Hele menneskets liv og 
tænken opfylder den, og hele naturen gennemtrænger den. Thi 
alt det, som naturen frembringer, alt dette er skabt efter loven 
for ,,concinnitas". Og der gives ingen større stræben af naturen, 
end at alt det, som den avler, er fuldkommen fuldendt. Selve 
dette ville den dog ikke kunne opnå uden ,,concinnitas”, thi 
den højeste overensstemmelse af lemmerne, som den vil opnå, 
ville mangle". Alberti sætter derfor også ,,concinnitas" øverst i 
sin definition af skønhed: ,,Skønhed er en slags overensstemmelse 
og en samklang af delene til et hele, som vil være at udføre efter 
et bestemt tal, en særlig proportionering og anordning, således 
som ,Cconcinnitas", d.v.s. den fuldkomneste og øverste naturlov, 
fordrer det". Alberti fortsætter med at anbefale studiet af naturen 
som ,,den bedste kunstner, hvad formgivning angår". I forbin- 
delse med denne betragtning lægger han også et karakteriserings- 
element ind i ,,concinnitas”". Som naturens forskellige frembrin- 
gelser har et forskelligt præg, således adskiller de forskellige byg- 
ninger sig også fra hinanden ,,alt efter bestemmelse og opgave" 
og kræver en forskellig udformning. Noget mat virker det unæg- 
teligt, at Alberti vil opnå denne afveksling ved hjælp af søjle- 
ordenerne, altså en meget bunden kompositionsform; han søger 
tilslut ind på det konventionelles stier. 

Med hensyn til bunden og ubunden proportionering må det 
dog også erindres, at ,,talf i proportionering som, nævnt blot 
halvt betød beregning, men halvt en religiøs følelse af rytmens 
mystik, der kunne betage sindene i en sådan grad, at den gik 
lige over i kunstnerisk intuition. Derfor er det naturligt, når 
Alberti lader det talmæssige, proportioneringen, underordne sig 
»Cconcinnitas' som det øverste, mere intuitive skønhedsprincip. 


Rumformernes æstestik. Indledning 

Alene det, at de elementære grundlegemer og planfigurer gav 
anledning til store, simple forhold, måtte bevirke, at renæs- 
sancens arkitekter med forkærlighed benyttede sig af sådanne. 
Planer og opstalter komponeredes over cirkelen og halvkuglen, 
cylinderen og halvcylinderen, kvadratet og terningen. Navnligt 
kirkebygningen blev en organisme af simple, geometriske former. 
Et lige så snævert sammenhæng bandt disse elementære former 
og figurer til musik, til den menneskelige skikkelse, til tænkning 
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i almindelighed samt til universet og gud, som tilfældet var med 
proportionering. 

Forbindelsen mellem de simple geometriske grundfigurer og 
grundformer og musik udsprang af den opfattelse, at geometri 
og musik er to sider af samme sag. Musik er geometri omsat i 
toner. De harmonier, der opfattes af øret i musik, er de samme, 
som opfattes af øjet i bygningskunstens geometrisk-kubiske for- 
mer. Også denne opfattelse gik tilbage til antik tradition. Udfra 
dette synspunkt må det forstås, når Alberti kræver, at gulvet i 
kirker ,,skal vise linier og figurer, der vedrører musik og geometri, 
så at det overalt bidrager til sindets vækst og næring" (bog VII, 
kap. Io). 

De øvrige sammenhæng mellem de geometriske grundfigurer 
og grundformer og de andre sider af-åndslivet vil fremgå af det 
følgende. gg 


Cirkelen og kuglen 

Som de fornemste af geometriens figurer regnedes cirkelen og 
kuglen. Alberti anbefalede den runde form som den mest egnede 
for kirkers planer med den begrundelse, ,,at naturen selv glæder 
sig over det runde fremfor alt (andet) (bog VII, kap. 4). Palladio 
hævdede, at ,,vi, som ikke dyrker falske guder, med hensyn til 
templernes form bør vælge den fuldkomneste og bedste, d. v. s. 
cirkelen. Thi ,,eftersom den er begrænset af en eneste linie, der 
hverken har begyndelse eller slutning, og dens dele er indbyrdes 
ens og således alle i lige grad bidrager til at danne helheden, 
og da endeligt enhver af delene befinder sig lige langt fra midten, 
egner den sig i høj grad til at anskueliggøre guds enhed, uendelige 
væsen, uforanderlighed og retfærdighed" (bog IV, kap. 2). 
Som et samtidigt eksempel på rundbygningens fuldkommenhed 
fremhæver Palladio Bramantes ,,tempietto” i Rom. Han afbilder 
det i fjerde bog sammen med de antike templer og kommenterer 
det i følgende ord: ,,Siden Bramante var den første, som frem- 
bragte god og smuk arkitektur, hvilken fra de gamles tid indtil 
nu havde været glemt, så syntes det rimeligt for mig, at hans 
værk skulle have en plads blandt de gamle". 

Når den runde form anvendtes på kirkebygninger, blev denne 
selv et symbol på guddommen og den guddommelige orden i uni- 
verset-»8, Det første fremgår bl. a. af de drøftelser, der førtes om 
alterets plads i en centralkirke. Nogle holdt nemlig på, at det 
skulle anbringes i centret, andre i periferien. Francesco di Giorgio, 
maler, billedhugger, arkitekt og teoretiker fra det 15. århun- 
drede, anså det første for det rigtige. Thi fordi cirkelens centrum 
er ,,ét enkelt og absolut" er det et billede af ham, som alene er 
til i sandhed og virkelighed. Derfor skulle alteret med det sakra- 
mentalt indviede brød, som ifølge katholsk dogmatik er blevet 
til gud selv, anbringes i en sådan kirkebygnings midte. På den 
plads ville det desuden minde om guds allestedsnærværelse, fordi 
alle cirkelens linier convergerer mod centret29. 

Renæssancens forkærlighed for den kirkelige centralbygning hang 
sammen med dens lysere religiøse følelse, dens antikiserende kri- 
stendom, i modsætning til middelalderen, der til minde om den 
lidende frelser havde anvendt det latinske (aflange) kors til sine 
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28 Cirkelens og kuglens religiøse symbolik stam- 
mede fra oldtiden. Den findes allerede i til- 
knytning til den græske Orfeusdyrkelse, og 
den orfiske mystik havde atter sine rødder helt 
tilbage til ægyptisk kultur. Den fortsattes hos 
Plato og ny-platonismens grundlægger Plotin. 
»Verdensaltets kugle, som bærer af dettes 
sjæl, bevæger sig således, som det svarer til 
dens væsens ejendommelige stræben, den be- 
væger sig i en kreds", siger sidstnævnte (citeret 
efter Heinr. Barth: ,,Philosophie der er- 
scheinung", 1947, s. 236). — I sin bekendte 
bog ,,Om den lærde uvidenhed" (1440) frem- 
stiller kardinalen Nicolaus Cusanus den uen- 
delig store cirkel som et symbol på gud og 
udtaler bl. a.: ,,cirkelen er det fuldkomne bil- 
lede af enhed og enkelhed ...uden begyn- 
delse og uden afslutning...den mest fuld- 
stændigt udelelige enhed og samtidigt den 
rummeligste. 

29 Se Wittkower, s. 10—13. 


Bramantes ,,tempiettor i klostergården til S Pietro 
in Monterio i Rom (1502—10), bygget over det sted, 
hvor St Peters kors efter sigende var rejst, da han 
led martyrdøden. (Efter Palladios 4. bog). 


30 Det er betegnende, at både konservative 
kredse i renæssancens begyndelse reagerede 
mod centralformens udbredelse på kirkebyg- 
ningens område, og at modreformationen i 
i renæssancens slutning forsøgte det samme 
(for eks. 
Tridentiner conciliets beslutninger), begge dog 
uden held. 

31 Vitruv, bog III, kap. 1, afsn. 3: ,,På samme 
måde er ifølge naturen navlen legemets nøj- 


Carl Borromæus i tilslutning til 


agtige centrum. Thi hvis et menneske ligger 
på ryggen med hænder og fødder (skråt) ud- 
strakte, og centret for passeren anbringes i 
hans navle, så vil fingrene på begge hænder 
og tæerne på begge fødder berøres af den 
cirkel, der slås (omkring dem). Ganske på 
samme måde som cirkelens figur og legemet 
er forbundet i en fælles virkning, ganske på 
samme måde vil kvadratets figur findes i det. 
Thi hvis målet tages fra fodsålerne til hovedets 
top og nøjagtigt det samme mål tages på de 
(vandret) udstrakte hænder, så vil højden 
findes at være lige bredden, ligesom de flader, 
som er regelret firkantede. 
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katedralers planer3?. Der var sikkert også en forbindelse mellem 
den kirkelige centralbygnings geometriske former og renæs- 
sancens begejstring for den begyndende matematisk-mekaniske 
videnskab. 

Efter cirkelen og kuglen kom kvadratet og terningen. ,,De skøn- 
neste og mest regulære former”, siger Palladio, ,,og de, fra hvilke 
de andre modtager deres mål, er den runde og den kvadratiske" 
(bog V, kap. 2). 

Med Vitruv som forbillede sattes også cirkelens og kvadratets 
figurer i forbindelse med det menneskelige legemes. Matema- 
tikeren Pacioli, Leonardo da Vinci's ven, siger i sin ,,Divina 
proportione” i nøje tilslutning til Vitruv: ,,Efter at have be- 
tragtet den rigtige harmoni i det menneskelige legeme propor- 
tionerede de gamle alt det, de fremstillede, navnligt templerne, 
i overensstemmelse dermed. Thi i det menneskelige legeme fandt 
de de to hovedfigurer, uden hvilke det er umuligt at gøre noget 
fuldendt, nemlig cirkelens fuldkommenhed ...og kvadratet"32. 
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Også over de regelmæssige mangekanter, der afledtes af cirkelen, 
som seks-, otte-, ti- og tolv-kanten, kastede dennes fuldkommen- 
hed en vis glans. Alberti anså også disse for særligt egnede til 
kirkers planer. 

En lignende rolle som afløser af det latinske kors i grundplanen 
som cirkelen og mangekanten spillede det græske, ligearmede 
kors. Det er muligvis sket under indflydelse af de græske hu- 
manister, der efter Konstantinopels fald 1453 var flygtet til 
Italien. Den græske korsform for kirker fik dog aldrig den ud- 
bredelse som den centraliserede form33. 


Vitruviansk figur efter Leonardo da Vinci. 
(Efter Richter's ,,Leonardo%, tavle 18). 
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Francesco Giorgio (1439-1502): Tegning fra Cod. 
Magliab, Nationalbiblioteket i Florens. 


3,2 Man mærker i en udtalelse som denne, i 
hvor høj grad proportionernes æstetik og grund- 
formernes gik over i hinanden. 

33 Det latinske kors” plan forsvandt heller aldrig 
helt. Palladio nævner den som et alternativ 
til den runde form. Han fremhæver dens 
kristne symbolik som ,,billedet af det træ, på 
hvilket vor frelser hang", og slutter: ,,I denne 
form har jeg bygget San Giorgio Maggiore i 
Venedig". 


Giuliano da Sangallo: Sakristiet ved S. Spirito i 
Florens (1489-1493). Felternes geometrisk simple 
karakter understreges ved den faste, stive indram- 
ning… Men som en modvægt står frisen i entable- 
mentet hvid, så at væggens øverste del ligesom kom- 
mer til at svæve. Wittkower gør opmærksom på noget 
lignende i samme arkitekts kirke S. Maria delle 
carceri, 1 Prato, fra 1485. I denne er kuplens underste 
profilerede del adskilt ved en lille hvid flade fra 
buerne ndenunder, så at kuplen får en svævende 
karakter. 


Brunelleschi: S. Spirito 1 Florens (påbegyndt efter 
1436, fuldendt efter B's død 1446). 


34 Dette træk var forøvrigt almindeligt i by- 
zantinsk arkitektur og havde sidestykker i 
maurisk. ; 

35 I tilknytning til de aristoteliske ideer om 
stof og form betragtede den oftere nævnte 
Daniele Barbaro (i panegyriken over propor- 
tion i den kommenterede Vitruv-udgave 
1556) det som en nødvendig forudsætning for 
»formet stof”, at dette bestod af dele, der var 
proportionalt forbundet med hinanden (hvad 
der tillige viser, at proportion betød mere end 
talforhold). 

36 Sammenstillingen på Bramante's tempietto 
af granit til søjleskafter og såvidt huskes også 
til portal, marmor til kapitæler og baser, og 
gul travertin, til det øvrige, virker for eks. 
ikke særligt harmonisk. 


Udsmykningen af den ved geometriske grundformer og 
proportioner bestemte helhed 

»I hele bygningskunsten består den fornemste udsmykning af- 
gjort i søjler”, siger Alberti (bog VI, kap. 13). Men han forstod 
oprindeligt ikke det samme ved søjler som vi. På romersk eller 
romansk vis var en søjle for ham først og fremmest et stykke 
af en mur. Således siger han (bog I, kap. X): ,,Ved behand- 
lingen af væggene vil jeg begynde med det vigtigere. Det er 
altså her stedet at tale om søjlerne og alt det, der vedrører dem, 
da jo søjlerækken ikke er andet end en væg, der er gennemboret 
og åbnet på en stor mængde punkter. Derfor er det både i over- 
ensstemmelse med den vedtagne definition og måske (heller) 
ikke urimeligt at kalde den (søjlerækken) en vis fast og uafbrudt 
del af muren, der er oprejst lodret fra grunden og lige indtil 
toppen for at bære taget". Først efterhånden gik Albert over til 
den klassiske, mere græske opfattelse af søjlen som et selvstændigt 
udformet led. 

Lige fra begyndelsen var Alberti dog klar over, at den korrekte 
overdækning af en søjlerække var den ligeliniede arkitrav. Navn- 
ligt galdt dette for kirker, hvorimod søjlerækker med buer over 
kunne anvendes i ringere arkitektur, dog helst med et indskudt 
mellemstykke, således som allerede Brunelleschi havde gjort det34. 
I sin bestræbelse for en følgerigtig helhed gik Alberti tillige over 
fra halvsøjler til pilastre som leddeling og udsmykning af en mur- 
flade. Også dette skulle give udviklingen retning. 

Som middel til udsmykning kom for Alberti efter søjlen inkrusta- 
tionen. Han siger derom: ,,Dog den fornemste udsmykning af 
vægge og lofter, særligt de hvælvede, er i sig selv inkrustationen, 
søjlestillinger naturligvis altid undtaget. — Denne (inkrusta- 
tionen) kan være af forskellig art: helt hvidglittet i gips, eller 
med stukornamenter, malet, i felter, af skårne stene, af mosaik 
eller af disse arter forenede" (bog VI, kap. 5). 


Supplerende bemærkninger til det foregående 

Den adskillelse, renæssancens arkitekturæstetik gjorde mellem 
helhed, ,,skønhed", i betydning grundformer og proportionering, 
og udsmykning, forklarer, hvorfor denne sidste ofte virker kon- 
ventionel og stadigt gentager sig selv med de samme grotesker, 
de samme guirlander, de samme tabernakelvinduer o.s.v., hvor- 
imod proportionerne næsten altid er af storhed og finhed, og 
de anvendte former meget ofte er det (se afb. af S. Bernardino 
i Perugia). I den sekundære betydning som noget påhængt, der 
tillagdes udsmykning, bunder sikker også den maleriske opfattelse 
af denne, der for eks. ytrer sig i, at en bygnings fagadedekora- 
tion brutalt standser ved hjørnet til de mere underordnede sider 
(for eks. Palazzo Riccardi og palazzo Pandolfini). 

Ligeledes var renæssancens æstetik formens fremfor stoffets, mod- 
sat det meste af middelalderens arkitektur. Renæssancen har 
sikkert også kendt Aristoteles” lære, at stoffet kun er den lave og 
udifferentierede virkelighed, der gennem billedet af en idé kræver 
at forenes med formen for at nå den højeste virkelighed35. Det 
stoflige virker undertiden også noget forsømt eller som noget 
underordnet3?. 
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Renæssanceæstetikens forfald og afslutning 

Renæssancens tro på objektive, almengyldige love for kunst og 
dens forsøg på at udtrykke disse rationelt aftog i styrke i det 
attende århundrede og fik sit dødsstød i århundredets sidste 
halvdel. Dette kom fra den sunde nøgternheds land, England. 
Bl. a. udtalte David Hume (1711—76) i sin afhandling ,,Of the 
standard of taste": ,,Skønhed er ikke nogen egenskab ved tingene 
selv. Den eksisterer kun i den bevidsthed, der betragter dem; og 
hver bevidsthed opfatter en forskellig skønhed ...At søge den 
virkelige skønhed, eller virkelige hæslighed, er lige så frugtesløs 
en undersøgelse, som at påstå at kunne opnå det virkeligt søde 
eller virkeligt bitre... At standse fantasiens indfald og at føre 
ethvert udtryk tilbage til geometrisk sandhed og eksakthed, ville 
stå i fuldstændig modsætning til kritikens love; fordi det ville 
frembringe et værk, som, efter almindeligt omdømme, måtte 
befindes smagløst og ubehageligt i alt". Hume stod her på 
samme standpunkt som senere romantikens følelsesbetonede 
individualister. Men udløbere af renæssancens syn på kunst fort- 
satte sig dog gennem hele klassicismen og senklassicismen. Dens 
sidste repræsentant herhjemme er G. F. Hetsch. 

Men endnu har den italienske renæssances arkitekturæstetik be- 
varet sin betydning som middel til en dybere forståelse af renæs- 
sancens arkitektur og af dens glæde over denne kunst. 
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Agostino Ducci: S. Bernardino i Perugia (1461). 
Over hovedinddelingen og dens proportioner er en stor- 
slået styrke og værdighed. Men mange af de ar- 
kitektoniske enkeltheder er af en meget almindelig 
karakter og føles tilmed som noget ydre påhængt. De 
er tillige ofte dårligt sammenkomponerede. For eks. 
er der ingen overgang mellem tabernakelnicherne i 
underste etage og reliefferne i portalens sider; her 
har billedhuggeren fået overvægten over arkitekten 
(Ducci var begge dele). 
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Boligbyggeri iRosebery Avenue, Finsbu 
Af arkitektfirmaet Tecton 
Ansvarlige arkitekter: Skinner, Bailey & Lubetkin 


I ,, Architectural Review", marts 1951, skrev arkitekt Lubetki 
om de overvejelser, der ligger bag arkitektfirmaet Tecton's for 


skellige boligprojekter, hvoraf nogle gengives i dette månedshæft 
Nedenfor gengiver vi arkitekt Lubetkins artikel i dansk ove 
sættelse, 

I 1937 besluttede Finsbury kommunalbestyrelse 
London at nedrive nogle saneringsmodne ejendomme 
der lå op til en lille park ,,Spa Green" på Roseber 
Avenue's østside. -Det var en ret vigtig opgave, d 
arealet har en fremtrædende beliggenhed nær rådt 
huset, Metropolitan Water Board's administrations? 
bygning og Sadler's Wells-teateret. Endvidere er derf 
historiske baggrund yderst interessant. 

Da husene på dette areal blev revet ned, fandt ma 
i en af kældrene en grotte fra det 18. århundrede be 
klædt med søstersskaller; herfra udsprang den kilde 
med jernholdigt vand, som dannede grundlaget fo 
den forlystelsespark, der fra det 17. århundrede lå p 
arealet. Den lå der i mere end et århundrede; karak 
teren skiftede, snart var det kildens helbredende virk 
ning, der trak folk til, snart restauranterne eller dan 
sen og sporten, og publikum varierede også, en ti 
var det en eksklusiv kreds fra det nærliggende Lon 
don, der drog herud, senere blev det mere folkeligt. 
Det er også denne kilde, der i sin tid har givet arealet 
dets navn ,,Islongton Spa" eller ,,New Tunbridge 
Wells" — en del af navnet er bevaret i ,,Spa Green. 
(Spa: mineralsk kilde. — Well: kilde. O. 4.). 


Det først udarbejdede projekt til bebyggelse af area- 
let indeholdt i teknisk henseende så meget nyt, at 
man måtte igennem en lang række forhandlinger med 
forskellige myndigheder, før det kunne godkendes. 
Da byggetilladelsen endelig forelå, var det for sent: 
alt byggeri var standset ved krigens udbrud, og pro- 
jektet blev henlagt. Da det i 1945 igen blev muligt 
at tænke på at bygge, og de lokale myndigheder stod 
over for efterkrigstidens problemer, viste det sig her, 
som på så mange områder, at den løsning, der var 
god før krigen, ikke længere svarede til de krav man 
måtte stille. Af mange grunde besluttede man at be- 
gynde helt forfra på projektet. 

Først og fremmest var selve områdets grænser for- 
rykket på grund af bombning — adskillige huse, som 
kommunen før krigen var ude af stand til at ekspro- 
priere, var nu bombet — og det nye byggeareal blev 
derfor større. Endvidere havde man fået den nye 
London County-plan, som også indeholdt visse for- 
slag, som berørte dette område. Der forelå planer 
for nye vejkrydsninger og trafikårer, som ville bringe 
hovedgadetrafik gennem denne del af Finsbury; 
St. John Street skulle med tiden forvandles fra en 
lokal gade til en hovedtrafikåre. 

Disse forhold måtte naturligvis få indflydelse på det 
nye projekt. Men der var også andre forhold — 
mindre kategoriske, men ikke mindre væsentlige for 
projektet. Det er en noget fortærsket frase, at arki- 
tekturen både i plan og ydre skal give udtryk for 
sin tids økonomiske og sociale vilkår. Men i 1945, 
da bomberne endnu regnede ned over London, var 
det fast umuligt at spå om, hvordan disse vilkår 
ville blive. Landets økonomiske fremtid kendte man 


(Teksten fortsættes på omstående side ) 
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ikke, og selv om der herskede en stærk og naturligt 
optimistisk tro på, at efter sejren ville intet være fort, 
godt, standarden kunne ikke blive for høj, så havd 
man alligevel en uundgåelig anelse om de virkninger, 
der måtte komme af krigens langvarige økonomisk 
pres. Krigen havde bragt byggeindustrien ind i en 
krise, hvor den ene materiale-mangel afløste den 
anden. På et vist tidspunkt blev vi opfordret til at 
spare på mursten, derefter til at spare stålet ved at 
bygge med sten i stedet for med beton. Mangelen på 
rør, træ, 0. s. v. blev kronisk. Mangelen på arbejds=! 
kraft og det svingende udbud samt det katastrofale 
fald i produktionen truede med at gøre alle former 
for byggeri — udover det allermest primitive — håb- 
løst langtrukkent og kostbart. 

Så stod man altså over for valget mellem at affinde 
sig med en sænkning af standarden for overhovedet 
at få bygget — eller at sætte sin lid til de uhyre tek- 
niske fremskridt, der var sket under krigen, i det for- 
fængelige håb, at mekanisering, nye byggemetoder 
og den rette ,,ånd" skulle kunne opveje manglerne, 
Folkets stilling til det nye hboligproblem blev klart 
udtrykt: man krævede et omgående og omfattende 
byggeprogram. Samtidig måtte de lokale myndig- 
heder se i øjnene, at de som vogtere af de byggekrav, 
der omhyggeligt var opstillet gennem en lang år- 
række, var i den lidet misundelsesværdige situation 
at skulle vælge mellem kvantitet og kvalitet. Så længe 
der endnu herskede tvivl om hele spørgsmålet, så 
længe det endnu blev omfattet med en vis optimistisk 
stemning, så længe var det naturligvis arkitektens 
pligt at arbejde for en høj standard, ikke blot hvad 
angik rummelighed, udstyr og ydre behandling, men 
også rent kunstnerisk. Det var under indtryk af denne 
optimisme (som kun delvis har vist sig berettiget af 
de senere begivenheder) at projektet til Rosebery 
Avenue blev til. Dette ses klart både af hele projektets 
karakter og af konstruktionsdetailler og udstyr. 
Gennem de sidste tyve år ;eller mere har man i arki- 
tekturen kunnet finde adskillige forsøg på ærligt at 
give udtryk for vort samfunds mangfoldige struktur. 
Efter den moderne arkitekturs første kamp-periode 
med dens positive indsats for konstruktion og form, 
trådte de funktionalistiske og tekniske tendenser i for- 
grunden på bekostning af hensynene til mennesket. 
Det er klart, at en sådan retning måtte fremkalde en 
reaktion, som sandelig også hurtigt viste sig i form af 
romantiske tendenser, forkærlighed for det individuelle 
for detailler og for materialet som sådant samt en 
flugt fra det saglige. 

Den lille mand, som hverken forstår eller interesserer 
sig for den moderne verdens komplicerede problemer, 
flygter fra virkeligheden ind i en hyggeverden, en 
ydmyg lilleverden, som blot skal skjule hans mangel 
på, evne til at indtage et standpunkt som borger i 
samfundet. Det ville imidlertid være forkert, når man 
skal bedømme kræfterne i vor tid, at lade sig vildlede 
af disse tegn på manglende sammenhold, socialt for- 
fald og truende undergang. Tværtimod sker der — 
side om side med disse tegn — på alle menneskelige 
områder ting, som spår om en rig, fredelig og lykkelig 
fremtid for os alle. Rene former, enkelhed i den 
arkitektoniske opbygning og tillid til fremtiden bun- 
der i denne side af vor kultur; i stedet for en und- 
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skyldning — et krav; i stedet for fortvivlelse — « 
overbevisning; i stedet for griller — sund fornulf' 
,Fornuften vil finde grobund og blomstre i ethve” 
dvillseret samfund, som gennemgår en udviklin; 
periode, hvor den sociale struktur synes at forfald 
og hvor nye sociale tendenser gør de gamle til ges 
stand fork | 
Det er udfra dette synspunkt, vi hævder, at Rosebe i 
Avenue giver udtryk for vor tids tendenser. Alt f 
længe har man bedømt moderne arkitektur på has 
af abstrakte principper, hvor formen alene beste 
mes af funktionen. Komposition og æstetik blev fej 
til side som noget underordnet. Og dog er dett 
faktisk arkitektens felt, det er her kun han kan ud! 
trykke sig — takket være sin uddannelse og tradition 
I Rosebery Avenue-projektet har man søgt at forenf! 
en klar, fast plan, en artikulering af bygnings leget 
merne og et sammenspil mellem konstruktion og ud! 
formning, uden at man dog har ladet disse kray 
være de entste afgørende. I hele kompositionen og 
behandlingen af detailler indgår de rent menne?” 
skelige krav på lige linie med ovennævnte. | 
I nutidigt byggeri af denne art synes facaderne ali 
for ofte at være en tilfældig del af et endeløst bånd. 
der i og for sig kunne skæres af i metermål. Vi har 
forsøgt at skabe en udformning, som i stedet for alen 
at hvile på sammenspillet mellem forskellige byg 
ningsdele, indfører en rytme af lys og skygge (mur- 
flader og altanhuller), som tilfører de abstrakte fol 
mer en menneskelig målestok. Vi har allerede under- 
streget vigtigheden af nøje sammenhæng mellem 
plan, konstruktion og udformning i moderne ar- 
kitektur. Med dette i erindring er det næppe nød- 
vendigt at gentage, at sådanne forsøg på at give en 
facade udtryk intet har til fælles med en blot og bar 
opdeling eller ,,;mønstring" af det rent ydre. 
Vi har arbejdet med dette problem i lange tider, vi 
har undersøgt det, vi har revideret vore meninger, 
og Rosebery Avenue er ikke det endelige og færdige 
udtryk for vor opfattelse. I senere projekter, som nu 
er under udførelse, er disse grundprinciper blevet 
yderligere udviklede og modificerede. For at følge 
vor tankegang vil det måske være nyttigt at følge 
udviklingen i en række af de arbejder, vi har udført, 
hvor man vil kunne se, hvordan byggeteknikkens 
gradvise udvikling har gjort det muligt at frigøre 
facaderne fra det rent konstruktionsmæssige og ind- 
føre en mere varieret, tre-dimensional udformning 
kombineret med anvendelsen af forskellige mate- 
rialer og farver. 
I 1934 indførtes i projektet til Highpoint I bærende 
ydermure af jernbeton. Denne konstruktionsmetode, 
som blev billig, fordi man kunne anvende lodret 
glidende forskalling, gav meget snævre rammer for 
en arkitektonisk udformning og for variation alf 
detailler. Vi indså, at virkningen af et mønster al 
huller i de massive mure ikke ville give nogen mulig- 
heder for udnyttelse af spillet mellem lys og skygge 
og havde derfor kun tilbage at anvende lange ud- 
ragende altaner for at opnå en tredimensional virk- 
ning. Imidlertid ville dette ikke have virket tilstræk- 
kelig plastisk under Londons vejrforhold, hvor man 
mangler kontraster i belysningen, og i Highpoint I 
har man derfor forsøgt at bøde på det ved hoved- 


+ Plehanov: Fransk drama og malerkunst i det 18. årh. 
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A/S Nordisk Diesel 

arkt: J. ADLER-NISSEN, M.A.A. : 
rådg. ing.: B. HØJLUND RASMUSSEN i 


OHN V. MØRCH 


Civilingeniør & Entreprenør 


Østersøgade 8, K — PA. 5560 
Industribygninger ' jernbeton 


etageadskillelser — 


ISLANDS BRYGGE 22 


ESS SEER 
&GEMÅ VASKERI-anlæg 


FE er rationel 


Emmr samfunds- (CE 


erne E 


(UT økonomi 


Ved projektering af større eller mindre specialerfaring altid være en uundværlig 
industri-vaskerier indenfor det private støtte for arkitekterne. 


erhvervsliv, hospitaler, sanatorier, børne- GEM fabriken leverer komplette vaskeri- 
hjem og offentlige institutioner samt anlæg. De er velkommen til at aflægge 
andelsvaskerier og kooperative bygge- vor fabrik et besøg og drøfte eventuelle 


foretagender vil GEM fabrikens store vaskeri-problemer. 
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længens komposition, hvor hovedblokkenes fre 
skudte og tilbagetrukne placering skaber en ru 
virkning, der gør at selve facaderne kommer til 
spille en underordnet rolle. 

Vi var imidlertid i høj grad klar over, at denne I 
ning manglede målestok og eliminerede mulighed 
for den variation i det ydre, som er så nødvend 
under vore klimatiske forhold. I det næste proje 
som blev tegnet i 1936 til Cement Marketing Co 
pany's konkurrence, anvendte vi for at opnå en 
reliefvirkning i facaden en altan-udformning i fo 
bindelse med bærende ydermure ved både at la 
altanerne spring frem og trække de bagved liggen 
ydermure tilbage. 

I Highpoint II fra 1937-38 opførtes de to læng 
efter samme princip som den tilstødende blok, Hig 
point I, for at bevare helheden, men midterblokke 
fik en anden konstruktion, hvor man anvendte b 
rende tværmure, som delte belastningen med et ant 
søjler. Denne konstruktionsmetode befrier facade 
for dens bærende funktioner, og der bliver riger 
muligheder for facadeudformning med forskellig 
materialer og reliefvirkninger. 

I Rosebery Avenue-projektet er denne udviklin 
bragt et skridt videre. Her er anvendtten bette 
kassekonstruktion efter et system, der er udviklet | 
Danmark under krigen, og overført til England 
ingeniør Ove Arup. Denne metode er økonomis 
gennemførlig på grund af et særligt forskallings 
system, som bevirker, at man kun behøver et mini 
mum af faglært arbejdskraft. Fordelene ved detti 
system er — rent bortset fra det økonomiske — mege 
store. Man undgår fuldstændig alle synlige søjler o; 
bjælker, således at man ikke alene kan udformni 
rummene frit, men også er helt frit stillet med hensyr 
til facadernes udformning. 

Erfaringerne fra Rosebery Avenue bekræftede i de 
store og hele vore forventninger til dette system, son 
senere — i noget ændret form — er anvendt ved byg 
geri i Busaco Street, i Paddington og på Holfori 
Square. Det fremherskende træk i facaderne p: 
hovedblokkene på Rosebery Avenue opnås ved til 
bagetrukne altaner, hvis dybe skiferfarve under 
streger kontrasten mellem det tilbageliggende os 
resten af facaden. Yderligere kontrastvirkning opnå 
ved at altanforsiderne er beklædt med lyse fliser 
Murflader og altanhuller veksler fra etage til etag 
for at opnå en rytme, der bevirker, at facaderne op 
fattes som en samlet komposition — ikke som en rækk 
vandrette bånd.% I den lille blok opnås denne virk 
ning gennem selve lejlighedernes plan, idet opholds 
rum og soverum skifter over hinanden. I Busac 
Street og Holford Square-bebyggelserne, som nu e 
under opførelse, giver en lignende forskydning a 
lejlighedsplanerne fra etage til etage en mere sam 
mensat facadevirkning, men principet med relief 
virkningen er det samme. 


£ Altanerne er smalle, kun lige brede nok til en barnevogn 
Som alle andre altaner her i landet har de kun ringe chanc 
for at blive brugt til udendørsspisning eller solbadning, d 
anvendes kun som ekstra oplagsrum eller pyntes måske me 
altankasser. Ølkasserne skjules bag den massive del af muren 
- geranierne får lov at titte ud mellem metalstængerne. 
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Den ny type L: 


STØBEJERNS- RR 
RADIATOR - Slankere 


Elegantere 


uforgængelig!? Større k-værdi 


Als H. RASMUSSEN & CO. - ODENSE 


Fabriken i Hjallese, telefon Dalum 911 


Særhæfter 
En lang række af Arkitektens månedshæfter, som or 
fatter specielle emner, har været så stærkt efterspurg 
at det har været nødvendigt at fremstille særtry, 
Blandt disse særtryk skal fremhæves følgende: 


I 


Orientering i dansk arkitektur 1100—1600 


(TOGT) SD SE sorte lee SEG ER EEN kr. 2,0 
Nye københavnske skoler (1944) ..........- = 3390 
2aFsyoehuser (TOLD) Eee ERE Es ERNE = 04 
Den funktionelle tradition (1950)......... sm MG 
Lad VIPPEVINDUET Skolebyggeri i"een'etaret (195 0) FEER REE RRA 
Fey Studier fratR om (1052) ERE 5 TEE SRESEERE 7300 
ENTREPRISEN == Kollektivhuset Høje Søborg. (ED FEEDS RER - 40 
P. N. har med det nye paten- Om træer, af havearkitekt C. Th. Sørensen, 
terede Beslag til Vippevinduer ER 8 fe z 
afhjulpet det Misforhold, der "sær (1948) se SER alene SOLER] SENERE EN 3 
HE Plds hoand er ej Radiohuset (1945)... NE SERRA 
kere nødvendigvis er blevet ej Bolignødens bek pe ke Eg i re ERR 
holdtudenfor den Del af Entre- I 
prisen; der hedder. Vippevin- SE Rækkehuse og Kædehuse (1946) . SES . = 20 
duer,d t t É i 
af Specialfabriker, År REM = Boligforhold og Sanering i U.S.A. ØD Bi Då 
rin esla 1 % 
dg Standerdbeslag, og somme = MER byplantradition (1946) seer 3 
i: | 5 … +66 eet + 
Alerts aks Konsirekhion. rhus universitet (1949) ..... 40 
Meda tssidgenes lavere: Eder gg Amerikansk arkitektur (1950)? "ES EEEERE 
er leg se S 10 statslånshuse, med en vejledning (2. oplag | 
Er De interesseret, kan De faa - TOLERERE ra earn SEERE SEE Seven RS 
alle Oplysninger hos Deres (-= Boligbyggeri (6 større boligkomplekser)..... - 4,0 
Isenkræmmer eller Isenkram- res 
Sr05-5t: Nye enfamiliehuse (1050) Eee . = 30! 
Legepladser. Specialudgave af månedshæfte | 
% PEDER NIELSEN . PEDERSHAAB . TELF.9 - BRØNDERSLEV 1-2 med engelsk summary............…. - 10,0 


Alderdomshjem. Med en vejledning fra Ar- 
bejds- og Socialministeriet og Boligmini- 
SLETTE SÅ NE SKEER RENEE NT en - 4,08 


Specielle publikationer | 
Udover særhæfterne forhandles gennem Arkitekten. 
Jorlag også andre publikationer, bl. a. skal nævn 
følgende: 


Hospitalsbyggeri (prof. E. Thomsen 1948) 
særtryk af Tidsskrift for danske sygehuse... kr. 1,7% 
Fabriker for mennesker (1948) af arkitekter | 
OlefBangtog" Preben Dale see 
Aino og Alvar Aalto (1948)....... SE de Al 


Publikationer fra Arkitektens forlag 


Generalbeskrivelsen GB2, ny udgave 1951.... kr. 6,0 
Opvarmning og Ventilation. Af civilingeniør 
Johs. Jørgensen. 130 sider, 97 illustratio- 
BE TOD sn ER SEAL 15,00 
Arkitekten Ulrik Pienor AF Tele Finsen. Ud- 
sendt i samarbejde med Selskabet for Ar- 
kitekturhistorie. 112 sider, 45 helsides- 
illustrationer ror 


BREV 18,00 
Rundetårn og Sneglegang. Af Jan Sene. 
Udsendt i samarbejde med Selskabet for 
Arkitekturhistorie. 48 sider i stort format, 


rigt illustreret rose ae eee 16,0 


Moderne 


g U Ive Om byplanarbejdet (1947) 12 rigt irer 
kræv er artikler om forskellige byplanspørgsmål . - 4,5 
Endvidere har forlaget udsendt følgende bøger 


kommission: 

Vore køkkener. (Ulla Tafdrup m. fl.)....…. kr. 10,00 

Planlægning af køkkener i etagehuse… (Edvard 
Heiberg, Eske Kristensen, Bent Salicath). - 12,00 


JOEK 


kork-parket 
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Nyked 


(/NASKERIMASKINER 


for den moderne husholdning 


Vaskemaskiner 
Tørrecentrifuger 
Strygemaskiner 
bad 


Opvarmes ved gas, 
elektricitet, kul eller 
damp. 


Tromlen i vaskema- 
skinen kan med låget 
løftes ud af maskinen, 
så denne let kan ren- 
gøres indvendig. 


JYAL-persienner i Ingeniørhuset i Helsingfors, arkitekt Alvar Aalto 


ROYAL-FABRIKERNE 


AARHUS — tlf. 67766 


Salgskontor øst for Storebælt: P, Skramsgade 19, Minerva 882 
Salgskontor Fyn: Østerbæksvej 4, Odense, tlf. 8793 


Forlang katalog, 
referenceliste og 
tilbud. 


Sommeren varer ikke så længe - 


De skal snart fyre igen … 
Kedler: 


Vore moderne stålpladekedler er spe- 
cielt konstrueret til automatisk fyring. 
De er robuste, og netop fordi det er 
røgrørskedler, er de modstandsdygtige 
over for tæringer. 


Stoker: 


Et Smithhutte stokeranlæg til kul, på- 
monteret Deres kedel, sparer Dem for 
mange penge. Det giver en fuldstæn- 
dig udnyttelse af kullets brændværdi 
og er ca. 30 % billigere i drift end alm. 
kokskedel. Og så er det renligt og 
nemt. 


Olie: 


Havde De vanskeligheder med fyret i vinter? 
— De skulle overveje at bruge sommeren til en 
forbedring af Deres fyringsanlæg og lette til- 
værelsen for Dem selv, når kulden kommer igen. 
Lad vore ingeniører give Dem tilbud og overslag 
på ny kedel eller på stoker- eller olieanlæg. 


SMITHHUTTE KEDLER OG STOKERS 
OD. FABRIKATION: A/S SMITH, MYGIND & MeD 5" 


== 


København: Bredgade 58 — Minerva 270 
Aarhus: Ny Banegaardsgade 45, telf. 21,122 
Odense: Søndergade 2, telf. 88 42 


Vore oliefyr er i topklasse, hvad kon- 
struktion og kvalitet angår. Vi leverer 


2 


oliefyr i størrelser fra 2 til 100 m? 
kedler. 


Arkitekt-Service 


VI har Erfaring i Levering af Køkkenudstyr, 
Service etc. til Hospitaler, Marketenderier, 
større Institutioner og Virksomheder = og 
vi staar til Disposition med gode Raad og 
gode Tilbud. 


LJ 
OLUF BRØNNUM & CO. 


- Leg Holbergsgode 8. C. 87 50 ewv! 
(3 
bag Stærekusé 


FOLDEDØRE 


med plasticlæder 
alle størrelser 


ik 


SAXI-DØREN 


Valby Langgade 82, K. 
Telf. Valby 2321 


DANSK LYSKOPIS KRONPRINSESSEG. 54 


DELEFONER MINERVA 1476 - CENRRAL 7629 
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VI KLARER ALLE OPGAVER INDENFOR 
Uytdboptering Zinktryk -Duplikertrg Følo 


Kvalitetsvarer 


Hurtig 
Levering 


AT EDN 4GØDØ EEV G 

& TELEFON PR JERN-  STAAL= 
METALVAREFABRIK 

5 . 280 


METALSTØBERI+ FORNIKLING 
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OPVARMNING 

OG VENTILATION 

Af civiling. Johs. Jørgensen 
Denne lærebog er skrevet for ele- 
verne på vore teknikum-skoler og 
kunstakademiets bygningsskole, men 
enhver bygningstekniker, der ønsker 
at sætte sig ind i områdets grund- 
begreber, har brug for bogen, der 
er forsynet med mange tegninger 
og systemskitser. — Fås i boghande- 
len og på forlaget. Pris 15 kr. 


GENERALBESKRIVELSE 
I april 1951 udsendtes den nye u | 
gave af Generalbeskrivelsen, so 

for at adskille den fra den gamld| 


udgave kaldes GB.2. Den nye udf 
gave, som er den eneste gældendet 
| 


er revideret og på væsentlige punktet! 
ændret i forhold til den tidliger 
udgave. Fås gennem boghandelerd 
eller gennem forlagets ekspedition; 
Pris Kr. 6.-. 


VORE KØKKENER 

En forsøgsrapport fra Dansk 
Almennyttigt Boligselskab 
Bogen, der er tilrettelagt af arkitekt 
M.A.A. Johan Pedersen, rummer af- 
handlinger af vore førende eksper- 
ter. Det er den populære køkken- 
bog med mange gengivelser samt 
ganglinietabeller, køkkenplaner og 
lejlighedsplaner. Arkitektens Forlag 
har den i kommission. 

Pris 1 boghandelen 10 kr. 


FABRIKSFREMSTILLEDII 
KØKKENER 

Fællesorganisationen af alment 
tige danske boligselskaber agter 
iværksætte en fabriksmæssig fri 
stilling af køkkener på basis af 
undersøgelse, som for et par 
siden udførtes af arkitekterne EF 
Heiberg, Eske Kristensen og B 
Salicath. Dette arbejde er offent 
gjort i bogen ,,Planlægning af K 
kener'f,. Fås i boghandelen. (12. 


(Teksten fortsættes på omstående side) 


FABRIK 


THRIGE REE NE EA SEN 


ELEVATORER Fonden BYERNE Musmuer 


EEN 


ALT ELEKTRISK 


AURITZEN 


V. VOLDGADE 9 TELEFON CENT. 936 


EMP 


Mod fugt og vandgennemslag 


B. V. LABORATORIET . Mejlgade 47 . Århus . Telefon 6477 
Afdeling København: VANDEX, Wildersgade 50, København K. Telf. C. 5868, 


SYDMARKEN 22-26, SØBORG 


AJVA?” 
S TELEFON: SØBORG 3801 

AJV VARMTVANDSBEHOLDERE 
MED INDBYGGET FORVARMER 

Fra 1930 til Dato leveret ca. 6000 Stk. i Størrelser fra 300-11000 Liter 
MODSTRØMSVANDVARMERE 


EVAPORATORER 


OLIETANKE m.v. 


BYGGEBLOKKE og ISOLERINGSMATERIALE 


RYPI-TRÆBETON — a. byggeblokke, afprøvet af Statsprøveanstalten, 
godkendt som ydermur-materiale til statslånshuse, 


b. plader til isolering og etageadskillelse. Isolerer 
mod kulde, varme, lyd og fugtighed. 


TØRVESTRØELSE — 1. kl. isolerings- og indskudsmateriale. 


PINDSTRUP MOSEBRUG 


SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK 


Pindstrup, telf. 13 (4 ledninger) 
Salgskontor for Sjælland: Holmens Kanal 9, København K., telf. C. 8261 


PLENAVISTA forsatsvinduer 


Pat. anm. 

Godkendt til statslånsbyggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 . Horsens . Telefon 1711 
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Rundetårn og sneglegang 

I samarbejde med Selskabet for arkitek- 
turhistorie har Arkitektens forlag udsendt 
bogen: RUNDETÅRN OG SNEGLEGANG 
hvori kunsthistorikeren Jan Steenberg re- 
degør for de europæiske ridesneglegange 
og opstiller en hypotese om, hvorledes 
man kan forklare dette motivs sporadiske 
opdukken rundt om ved renæssancens fyr- 
steslotte. Sneglegangen, der var et celebert 
funktionsmotiv, er påny blevet aktuel i 
skolebygninger og i bilkørselens tjeneste. 
Bogen er i kvart-format og på 48 sider 
med mange gode illustrationer samt en- 
gelsk resumé. Fås i boghandelen eller 
direkte fra forlaget. Pris 16.- kr. 


Byplan 

Tidsskriftet Byplan har lige udsendt 
et nyt nummer, som indledes med 
en artikel af Jesper Termansen om 
forbindelse 
med byplanvedtægterne for Brønd- 
byerne. Af hæftets øvrige indhold 
skal vi nævne 2 artikler om byplans- 


bevaringsproblemer i 


afgrænsning. Endvidere fortsætter 
arkitekt Ole Thomassen sin artikel- 
række, ,,Idealby og virkelighed" og 
skriver denne gang om Bern. 


For renberk 


RUNDETAARN OG SNEGLEGA! 


BOGEN OM | 
ULRIK PLESNER | 
Arkitekten's forlag har i sam; 
med Selskabet for Arkitektur! 


udsendt Arkitekten Ulrik Plé 
Helge Finsen. | 
I denne bog har forfattere , 
ud fra personlig erindring — 
give en fremstilling af ark 
Ulrik Plesner, hvis liv og vir 
til at præge nyere dansk byg 
kunst, og som på mange or 
var banebryder for den sené 
vikling. Bogen er illustreret | 


ster 18 kr. | 


LEGEPLADSER 


Ole Bang og Dea Trier Møre 
samlet et righoldigt materia 
legepladser og legepladsbehov 
mange artikler af fremtræden« 
og de mange illustrationer gø 
tet til et værdifuldt indlæg | 
pladsdebaten. Materialet har 
offentliggjort imånedshæfte 1-: 
og der er fremstillet et saml! 
tryk, som nu næsten er udsol 


(Teksten fortsættes bag i hæftet) 


Døgnet rundt — i hele fyringssæsonen — 
brænder RIBE-kamineén uden vanskeligheder. 
Skriv venligst efter brochure og nærmere 
oplysninger — der er en RIBE-model til et- 


hvert formål. 


4/s RIBE JERNSTØBERI 


RJSBØE TELEFON 261 


Det nye sensationelle Elementkomfur 
Forlang brochure med mål og tegning 


Tilbud til boligbyggeri på forlangende 


O. BRUUNS FABRIKER A/S 


Hovedkontor: Søborg Hovedgade 23, København 
Telefon Søborg 2549 & 5377 


JERNBETON 


og 
STRENGBETON 


OVENLYS 


og 
UNDERLYS 


xÆ ANDERSEN OG WINKEL 


Bornholmsgade 8, København 
PA 840 — 480 


raenckels Å oo 
: va 
ippelpl? 


- selvfølgelig fra 


PRAENCKEL" BFTE. 


HOVEDVAGTSGADE 6 
v/Kgs. Nytorv 
TELEF. 167%0 - 1866 


Grundlagt 1826 


BYGNINGSBESLAG 


VÆLG , IPA” - DER ER KVA- 
LITET I ETHVERT AF DEM 


KØBENHAVN .KOMPAGNISTRÆDE 34. TLF. C. 6623 .MINERVA 1023 


Zinktryk og Lystryk 


Byen "7457 
Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstalt . Frederiksborggade 1 
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Kollektivhuset Høje Søborg 
Månedshæfte 12 indeholder gengi- 
velse af planer og fotografier fra 
kollektivhuset ,,Høje Søborg" af 
arkitekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff 
og Bennet Windinge. I en instruk- 
tiv artikel redegøres for ideerne bag 
kollektivhuset. 


Stadsarkitektens arbejder 

Der er gået 10 år siden Arkitekten 
sidst udsendte et månedshæfte om 
arbejder af Stadsarkitekten i Køben- 
havn. I det lige udsendte måneds- 
hæfte 2/3 vises arbejder fra perioden 
1943-53, bl. a. Gerbrandskolen, ny- 
bygninger på Skt. Hans og i De 
Gamles By, Stockholmsgave og me- 
get andet. 


Fire eenfamiliehuse 


I månedshæfte 1 offentligg 
cenfamiliehuse, arkitekt M.4 


JuhP's hus ved Nakskov F 


Gunnløgsson's og arkite 
Utzon's egne huse henh 


Vedbæk og Hellebæk. 


UGEHÆFTE 
Foruden 


månedshæftet u 
Arkitekten også et 8 siders u 
med arkitekturkritik, kuns 
delser,  arkitekturhistorie, 

håndværk, omtaler af nye 

aler, rationalisering m. v. I 
offentliggøres i ugehæftet n 
jekter, tegninger og fotogr: 
opførte huse, konkurrencepr 
artikler om boligspørgsmål, 
lovgivning, byggepriser osv. 
hæfte 1 kr., kvartalsabon 
7,50 kr., sammen med mår 
tet 15 kr. 


(Teksten fortsættes på omstå 


Efter Københavns Brand i 1728 


oprettedes 


KJØBENHAVNS BRANDFORSIKRING 
til Beskyttelse af københavnske Husejere 
mod Tab ved Ildebrand. 


Kjøbenhavns Brandforsikring 


Danmarks ældste Brandforsikringsselskab 


Wed Stranden 14 
Telf. C. 3160 & 14160 


Tegner 


BYGNINGSBRANDFORSIKRING 
1 KØBENHAVN, FREDERIKSBERG, GENTOFTE 
OG ALLE ØVRIGE KOMMUNER I 
KØBENHAVNS AMTSRAADSKREDS 


Ogsaa Forsikring af Bygninger under Opførelse 


KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE 
BRANDFORSINRING 


Oprettet ved 
kgl. Anordning af 13. Januar 1761 


Branddirektører i samtlige købstæder 


Bygningsbrandforsikring 


Hovedkontor: Grønningen 1 
C. 3748 . København K 


P å ANN KÆR y oa ÆDE NS ØS" 9 DM seen 
LET ULEFOLFTEGRE QWEMTROFVER 03) i IT | EG 


for Landbygninger, 0 


&Brandforjifrer Gygninger 
— færdige og under Opførelje — 
med fajt Inventar 


Stormgade 10 . Telefon C. 1100 . København 


Istifternes Brandforsikring 


Bygningsbrandforsikring 


under justitsministeriets tilsyn 


Forsikring tegnes i forstæderne 
i København, på Frederiksberg, 

1 Gentofte og 
Københavns øvrige omegnskommuner, 
i nogle købstaddistrikter og 
overalt på landet på øerne 


Indtegning hos vore branddirektører, 
vurderingsmænd eller 
på hovedkontoret 


VESTER VOED GADE OT 
KØBENHAVN V 
TELEFON: BYEN 9210 


ROBERT 
RASMUSSEN 


MALERFIRMA 
AMALIEGADE 3 
CENTRAL 202 OG 11,302 


Det uopsigelige Laan 
er Fundamentet 


Samlet Udlaan ca. 2,3 Milliarder Kr. 


Laan å 3'/2, 4, 4'/s eller 5/0 ydes i faste Ejendomme 
i By og paa Land indenfor Østifterne og Samsø 


Jarmers Plads 2, København V. Tlf. C. 8501 


Erik Kjersgaard Palæ 4760 
Palæ 3655 


VESTERGADE 17 . KØBENHAVN K 
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YNAFLEDERANLÆG Ds 

og efterses overalt i Danmark 
;or KØBENHAVNS KOMMUNE har vi udført lynaflederanlæg 
blandt andet på ca. 30 kommuneskoler 


DANSK LYNAFLEDER-ETABLISSEMENT 


Rådgivende og tilsynsførende bl.a. for bygninger under Finans-, 
Landbrugs-, Social- og Undervisningsministerierne 


Grundlagt 1907 


VED KLOSTERET 6 . KØBENHAVN Ø . TELEFON: RYVANG 2235 


— TWYFORDS 


"CERAMANT VITREOUS CHINA HÅNDVASKE 


Ny model med meget stort bassin. 


Den har to sæbekopper, to hane- 
huller og overløb, bemærk den svagt 
buede forkant. Vasken er som vist 
på illustrationen beregnet til op- Alt i sanitært udstyr og centralvarme til den 


hængning på bæringer. - Udvendig mindste bungalow og den største etagebygning 


mål 56 x 41 cm. 
Indhent tilbud 


Forlang nr. 2626. 
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aa Ø | å 
;/å WIUH: SO NESSON: SEC INDEHAVER: RUDOLPH SCHMIDT 
NØRRESES RIMAE SC ADE NS KØBENHAVN K GI. Kongevej 66, København Nørrebrogade 28-30, Århus 
TELEFON CENTRAL 8363 Tlf. Central 6286 Tlf. 33400 
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ff KTO R | Å BALSLØW TRÆVINDUER os DØRE 


[IPPE-VINDUER NSG E 
EPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


= Marcus Pedersen & Sønner 
SNEDKERMESTRE 


ETABL. 1907 HELLERUP BYGNINGSSNEDKERI 


TELF. AALBORG 342 Hellerupvej 8 Tif. Helrup 167 - 6208 


TAPETOPSÆTNING 


ST. KONGENSGADE 92 
TELEFON BYEN 9330 Øg 


3 ledninger 


oe & "en 


|" snedkermester” | 


Konter- & Butiksinventar 
Bygningssnedkeri 


Lystætte Rullegardiner 


Eneste danske System 


Aarhus 


Rosenkrantzgade 23 - Tlf. 9209 


Privat: Tlf. 7212 


N 
RØSENKRANTESCADE 23 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


JUNGGREENSVEJFSRET ERFDAM SØ 80951435 


Københavns Anlægsgartner Kooperation 
Pilegårdsvej 133. Herlev . Telefon Yrsa 2024 


HAVEANLÆG 
PARKANLÆG 
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Rust Stalmontas ASE eee SEE 
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U Union des Verreries Mecaniques Belges s.A | 
Belgien LS Be SEERNE NESS ES SERBERE 12 

V "Viktorig-Vinduet SEER SER eee RR å 
Villadsens Fabriker, Jens, Aktieselskabet. . 3. omsl.side 

Øg Østifternes Brandforsikrine eee ere 2 
Østifternes "IKreditforenin oc eee REE 34 


Å Aarhus Glasimport & Glassliberi A/S, Århus... mm 


Malerfirma 


THORVALD PETERSEN & Sf 


Indehaver: D. Plate Peter: 


Rødkildevej 36 - København F. — Tlf.: FAsan 2 


ZINKTRYK 
LYSTRYK 
PHOTOSTAT 
MASKINSKRIVNING 
MIKROFOTOGRAFERING 


ATELIER 


ELEKTRA 


KOMPAGNISTRÆDE 22 


KØBENHAVN > TIF CENT. 10 7497 


SNEDKERARBEJDE 
TØMRERARBEJDE 


INVENTAR 


'H. PEDERSEN & SØNNER 


rederiksgade 74 
If. Aarhus 765 


Emanuel Jensen & H. Schumacher 
Murer- og Entreprenørforretning A/S 
Grundlagt 1891 


Jordarbejde Jernbeton 


Murerarbejde 


Kloakarbejde 


Hovedentrepriser 


Fundering 


Dampskorstene 


Godthaabsvænget 4 - København F. - Telefon Ctr. 968 


FABRIKERES KUN AF AKTIESELSKABET EL. NA R 
Se ULD side 186, 408, 409 : SBB 


TØMRERMESTER 


P, JUL, MANSEN 


SOLSORTVEJ 49 
GOTHÅB 1380 


Prima Portland 
Cement 


DANSK ANDELS CEMENTFABRIK 


NØRRESUNDBY 


Xx 


M. J. GRØNBECH & SØNNER 


Kristianiagade Nr. 8 
København Ø 
Telefon C. 342 


Staalbjælker og 


Monierjern 
fra Lager og Værk 


IKER 


…— 
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Med DYRUP & CO.s hurtigtørrende plastic-serie, 7. 
hvis nyeste, epokegørende tilvækst er den porce- i 
'lænsblarffe DYLON Plastic-Emaille, er der skabt 
muligheå for at tilfredsstille næsten ethvert farve- 
behov for arkitektet, der beskæftiger sig med ind- 
mund af fabriks- og kontorlokaler. 


Vor plastic-serie består nu af DYROTON vægfarve og DYROTEX facademaling, der begge fås i en række fine, 
lyse pastelfarver — samt DYLON Plastic-Emaille til alt indendørs træværk (14 farver, der er indbyrdes blandbare). 
Fælles for dem alle er den sensationelt korte tørretid (kun 30 minutter, så afbrydelser i arbejdsgangen undgås) — 
< samt at de er vaskbare og tåler de fleste kemiske rensemidler. DYLON 
… står ydermere med en hård, elastisk og porcelænsblank overflade. SØ 
"Ring eller skriv — og vi sender Dem brochurer med farvekort, ligesom vi — 
er til tjeneste med alle nærmere-oplysninger vedrørende farvekonditionering. 
Det samme gælder selvfølgelig også alle andre former for malerarbejde. 
Vi er altid parat med råd og vejledning — og leverer maling til ethvert 
emne og formål. =: : g 


J 300 - TLF.SØBORG 3000 


z5S 


MODERNE FARVE- OG LAKFABRIK - 


